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LEGENDA MIESTNOSTÍ 1.NP
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ÚPRAVA
PODLAHY

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

drevená podlaha

keramická dlažba

keramická dlažba

keramická dlažba

drevená podlaha

drevená podlaha

ÚPRAVA STIEN

VC. omietka + maľba
K.O. v.2,0m nad K.O.
VC. omietka + maľba
K.O. v.2,0m nad K.O.
VC. omietka + maľba
K.O. v.2,0m nad K.O.
VC. omietka + maľba
VC. omietka + maľba
K.O. v.2,0m nad K.O.
VC. omietka + maľba
VC. omietka + maľba

VC. omietka + maľba

VC. omietka + maľba

VC. omietka + maľba

ÚPRAVA STROPU
SDK podhľad + maľba

SV. 2 670
SDK podhľad + maľba

SV. 2 670
SDK podhľad + maľba

SV. 2 670
SDK podhľad + maľba

SV. 2 670
SDK podhľad + maľba

SV. 2 670
SDK podhľad + maľba

SV. 2 670
SDK podhľad + maľba

SV. 2 670
SDK podhľad + maľba

SV. 2 670
SDK podhľad + maľba

SV. 2 670
SDK podhľad + maľba

SV. 3 300

POZNÁMKY

sokel - keramický obklad v. 100mm

sokel - keramický obklad v. 100mm

sokel - keramický obklad v. 100mm

sokel - soklová lišta

sokel - keramický obklad v. 100mm

sokel - keramický obklad v. 100mm

sokel - keramický obklad v. 100mm

sokel - soklová lišta

sokel - soklová lišta. SDK podhľad je navrhnutý
medzi LLD väzníkmi a väznicami

VÝKAZ NENOSNÝCH PREKLADOV 1.NP

OZN.

PR1

PR2

PRVOK

1 x KERAMICKÝ PREDPÄTÝ
PREKLAD   POROTHERM KPP 12
1 x KERAMICKÝ PREDPÄTÝ
PREKLAD   POROTHERM KPP 12

ŠÍRKA
(mm)

120

120

VÝŠKA
(mm)

65

65

DĹŽKA
(m)

1,250

2,000

POČET
ZOSTÁV

6

2

VÝKAZ NOSNÝCH PREKLADOV 1.NP

OZN.

PR10

PR11

PRVOK

2 x KERAMICKÝ PREDPÄTÝ
PREKLAD   POROTHERM KPP 12
2 x KERAMICKÝ PREDPÄTÝ
PREKLAD   POROTHERM KPP 12

ŠÍRKA
(mm)

120

120

VÝŠKA
(mm)

65

65

DĹŽKA
(m)

2,250

2,000

POČET
ZOSTÁV

1

1

LEGENDA OZNAČENÍ:
OK
01

DI. 1
01

OKNÁ - VIĎ VÝKAZ OKIEN

INTERIÉROVÉ DVERE - VIĎ VÝKAZ INTER. DVERÍ

DE. 1
01 EXTERIÉROVÉ DVERE - VIĎ VÝKAZ EXTER. DVERÍ

ZS
01 ZATEPĽOVACÍ SYSTÉM - PRESNÁ SKLADBA VIĎ VÝKRES "REZY"

INŠTAL. SYSTÉM GEBERIT DUOFIX PRE ZÁVESNÉ WC (VIĎ ZTI)
PREDSADENÁ SDK PRIEČKA
- DVOJITÉ OPLÁŠTENIE - SDK 2x12,5mm
- VÝŠKA cca 1 250mm

G

SADROKARTÓNOVÝ PODHĽAD - hr. 12,5mm na oceľovej konštrukcii
zavesenej na systémové závesy v dvoch úrovniach, SV 2 670mm

SDK 2 670

R 4 DREVENÝ RÁM
- VIĎ VÝKAZ DREVENÝCH RÁMOV A STIEN

Z
01

ZÁMOČNÍCKE VÝROBKY
- VIĎ VÝKAZ ZÁMOČNÍCKYCH VÝROBKOV

POZNÁMKA:
- VŠETKY OTVORY DO NOSNÝCH KONŠTRUKCIÍ KOORDINOVAŤ SO STATIKOU!
- PRIERAZY A OTVORY DO KONŠTR. KOORDINOVAŤ S PROJEKTAMI TECHNOLÓGIÍ A JEDNOTLIVÝCH PROFESIÍ!
- PRESTUPY ZTI A VZT INŠTALÁCIÍ BUDÚ REALIZOVANÉ VŔTANÍM DO ŽB STROPNÝCH KONŠTRUKCIÍ A NÁSLEDNE BUDÚ  RIEŠENÉ SYSTÉMOVÝMI
  UPCHÁVKAMI f. HILTY (TECHNICKÉ LISTY - POŽIARNE PRESTUPY)
- PREDSADENÉ STENY SÚ NAVRHNUTÉ AKO SDK PREDSADENÉ STENY KNAUF W 625, HRÚBKY 115mm
- VNÚTORNÉ OMIETKY STIEN A STROPOV: 1) CEMENTOVÝ PREDNÁSTREK HR. 5mm,  2) JADROVÁ OMIETKA HR. 10mm,  3) PODKLADNÝ NÁTER,
  4) FINÁLNA ŠTUKOVÁ OMIETKA VNÚTORNÁ HR. 5mm
- NA VŠETKY MURIVÁ V INTERIÉRI APLIKOVAŤ PODOMIETKOVÉ ROHOVNÍKY NA VONKAJŠIE ROHY (PRI KERAMICKÝCH OBKLADOCH POUŽIŤ
  NEREZOVÉ ROHOVÉ LIŠTY TVARU L)
- PRE ZNÍŽENIE NASIAKAVOSTI VNÚTORNÝCH SDK POVRCHOV JE NUTNÉ POVRCH SDK DOSIEK PO ZATMELENÍ A VYBRÚSENÍ NAPENETROVAŤ
  A NÁSLEDNE APLIKOVAŤ FINÁLNY NÁTER.
- POD KERAMICKÚ DLAŽBU NA PODLAHU A STENU (DO VÝŠKY 300mm) APLIKOVAŤ POISTNÝ HYDROIZOLAČNÝ NÁTER AQUAFIN-2K + V ROHU PÁSKU ASO
  DICHTBAND
- OSTENIA A NADPRAŽIA OKENNÝCH OTVOROV NA FASÁDE SÚ ZATEPLENÉ TEP. IZOLÁCIOU XPS STYRODUR 2 800C hr. 30mm. OTVORY BEZ
  PARAPETU BUDÚ ZATEPLENÉ LEN NA OSTENIACH A NADPRAŽIACH
- PRED OBJEDNÁVKOU DVERÍ A OKIEN TREBA ZAMERAŤ SKUTOČNÉ STAVEBNÉ OTVORY !
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LEGENDA MATERIÁLOV:

MURIVO- NOSNÉ- OBVODOVÉ
- WIENERBERGER POROTHERM PROFI 30, P10, ρ=800 kg/m3,
ROZM.: 250x300x249mm NA MUROVACIU MALTU POROTHERM PROFI

MURIVO- NOSNÉ- VNÚTORNÉ
- WIENERBERGER POROTHERM PROFI 30, P12, ρ=800 kg/m3,
ROZM.: 375x250x249mm NA MUROVACIU MALTU POROTHERM PROFI

 ŽELEZOBETÓNOVÉ NOSNÉ KONŠTRUKCIE
- TRIEDA BETÓNU A DRUH OCELE PODĽA ČASTI PROJEKTU "STATIKA"

PRIEČKOVÉ MUROVANÉ KONŠTRUKCIE - NENOSNÉ
- WIENERBERGER POROTHERM PROFI 14, P8, ρ=800 kg/m3,
ROZM.: 500x140x249mm NA MUROVACIU MALTU POROTHERM PROFI

CELKOVÁ ÚŽITKOVÁ PLOCHA 1.NP
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