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LEGENDA SPEVNENYCH PL8CH A TERENNYCH PRAC

hranica rie§eného Gzemia

mmssssmmm  VYBURANIE CHODNIKOV S ASFALTOVYM POVRCHOM, PREMIESTNENIE STAVEBNEJ SUTE NA SKLADKU
s VYBURANIE BETONOVEHO ZAKLADU, PREMIESTNENIE STAVEBNEJ SUTE NA SKLADKU

SKKKKS 0DHUMUSOVANEE

NAVRHOVANY CHODNIK $=1,2 m

e

vsakovacia a infiltraénd priekopa

dazdové zbhony a zdhrady

NAKRES POPIS
o STROM o) KANALIZACNA SACHTA ( KRUHOVA )
o STOZIAR BEZ ROZLISENIA ___ ULICNA VPUST
& NADZEMNY HYDRANT O REVIZNA SACHTA (  STVORCOVA )
b2 PODZEMNY HYDRANT b4 SVIETIDLO NA STOZIARI
o SUPATKO
VYKAZ
POPIS SPOLU
PLASTOVY OBRUBNIK, 100x1000 +KOTEVNE KLINCE 450 m
BETONOVA DLAZBA S DRENAZNYMI SPARAMI 305m2

OZNAMKA

MYCENIE BUDE UPRESNENE POCAS REALIZACIE STAVBY .
RED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE POTREBNE PRIZVAT _um>oo<zm6< ZAINTERESOVANYCH ORGANIZACII SPRAVCOV
ODZEMNYCH ROZVODOV INZINIERSKYCH SIETI K ICH PRESNEMU VYTYCENIU.

JZNAMKA

ETKY PRACE BUDU VYKONAVANE PODEA PLATNYCH PREDPISOV A NORIEM. VSETKY ROZMERY JE ZHOTOVITEL POVINNY PRED OBJEDNANIM, RESP

ROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKOV PREKONTROLOVAT (PREMERAT) NA STAVBE PRE PRIPADNY NESULAD S PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU UPOVEDOMIT
OJEKTANTA.
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YROJEKTOVE) DOKUMENTACH A VYKRESOCH SO NAVRHOVANE MATERIALY, VYROBKY, TECHNICKE A TECHNOLOGICKE POSTUPY A SCHEMY DOPORUCENE.

32U BYT NAHRADENE OBDOBNYMI MATERIALMI, VYROBKAMI, TECHNICKYMI A TECHNOLOGICKYMI POSTUPMI A SCHEMAMI S PARAMETRAMI
ALITATIVNE ROVNAKYMI ALEBO LEP3(MI.

at: 09/2018

REZ VSAKOVACOU A INFILTRACNOU PRIEKOPOU
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~substraénd vrrstvae, hr,
1Scm

-geotextilia 200 g/m?

-drend2na vrstva Strk fr.
16/32. hr. 20cm
-mechanicky rozruseny
rastly terén

1000 ’

400~700,

498

s’o%
>

526
525,

C
o
&

527

496

500

REZ CHODNIKOM — PO1

%
g o
§ 8/ ,
% % &
VY88
84
§
[- N
528
Q
531
529
a S 530
DQbO en;j, ng ch .
ULrispEs g \m» 532
o (]
6.35"90
Q
N
ﬂ
s
2/ F
1856/3 .o%
§
Q
Sportove ihrisko
an.«.\o
Q
505
Q
507
Q
509
'
S04 506/4
506/

—beténovd dlazba s

mso:an:vi_ Sparami, hr,

cm

-drevené kamenivo fr. 4/8 mm, hr. 3-S5 cm

—Strkodrva fr. 0716, hr. 10
cn

—8trkodrva fr. 16/32 mm,

rroooooos AYE".
L G052

x l"
Xt

A Mo -0
N x

2077

2076
535 ,
]
nW.m.\Q .U...NN
&o&»&
63%.00
1856,/1
“o2
s, §34.50
a 522/1
577
&w\w o
5141
1856/2
Petiatka a podpis: {islo sady:
.ww.\
/MENA PROJEKTU
0ZN. |POPIS DATUM
A
B
O .
D
E
SO 02.2 SPEVNENE PLOCHY A TERENNE UPRAVY
GEN. PROJ.: MIKO — projek&n@ kanceldria, Poprad STUPEN: PROJEKT
VED.PROJEKTANT: ING. T. MITURA VYPRACOVAL: ING. T.NOGA DATUM: 09.2018
ZODP.PROJEKTANT: ING. T. MITURA KONTROLOVAL: ING. T. MITURA ZAK. CISLO: 18/57
INVESTOR: MESTO SPISSKA BELA OBUEDNAVATEL: MESTO SPISSKA BELA -
. ~ A4y miko
STAVBA:  VYBUDOVANIE VODOZADRZNYCH OPATRENI V PROJIKENA KANCELARIA
SPISSKEJ BELEJ POPRAD
MIESTO STAVBY: SPISSKA BELA L T
OBJEKT: D1.S0 02 VODOZADRZNE OPATRENIA NA TATRANSKEJ ULICI ohoe . Leowido W6/0A
V SPISSKEJ BELEJ L
OBSAH: MIERKA C.V.
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