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DN USTENIA 634,27 VTOKOVE CELO, OTVOR #300 1ks 1ks 2ks

s BETONOVA RORA $300/2500mm 3ks 24ks 55ks

BET. RORA — PREPOJOVACIA 6300/2300mm | 1ks 1ks 2ks

PVC-U $300x7,7mm/45" 1ks 1ks

PVC-U #300x7,7mm 28m 28m

PRECHODKA KAMENINA/PVC DN300 2ks 2ks

PREFABRIKOVANY PRIEKOPOVY DIELEC 2ks 2ks 4ks

POZNAMKA

- VSETKY PRACE BUDU VYKONAVANE PODEA PLATNYCH PREDPISOV A NORIEM. VSETKY ROZMERY JE ZHOTOVITEL POVINNY PRED OBJEDNANIM, RESP

%oeou JEDNOTLIVYCH PRVKOV PREKONTROLOVAT (PREMERAT) NA STAVBE PRE PRIPADNY NESULAD S PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU UPOVEDOMIT
EKTANTA.

V PROJEKTOVE) DOKUMENTACI A VKRESOCH SU NAVRHOVANE MATERIALY, VYROBKY, TECHNICKE A TECHNOLOGICKE POSTUPY A SCHEMY DOPORUCENE.
MOZU BYY NAHRADENE OBDOBNYMI MATERIALMI, VYROBKAMI, TECHNICKYMI A TECHNOLOGICKYMI POSTUPMI A SCHEMAMI S PARAMETRAMI
KVALITATIVNE ROVNAKYMI ALEBO LEP3{MI,

TI.AC:OQ/ZO]B Petiatka a podpis:
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NERIKSI TATO PD

() _oPRAVA ASFALTOVE) VoZOWY
Asfaltov§ betén AC11 50 mm
Asfaltov§ betén AC16 50 mm Cislo sady:
Asfaltov§ betén AC22 80 mm
Strkodrva 5D 200 mm
Strkopiesok SP 200 mm
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