ODVETRANIE
BEZPECNOSTNY PREPAD

1372/1

VSAKOVACIE BLOKY V01
24mx120mx1,2m

AVA

ZASOBNIK DAZDOVEJ VODY
OBJEM 44 m3

o 2503 0

1445/ 3

Q
1445/2

SO 01.1
VETVAB

o

98 x 91

VENTIL NA POLIEVANIE

/,/, PREDPOKLADANA POLOHA

@/ﬁ 3

ODVETRANIE

BEZPECNOSTNY
/bb/ PREPAD

ZASOBNIK DAZDOVEJ VODY
OBJEM 32 m3

1448/ 1

VSAKOVACIE BLOKY V02

N
N
L=
ﬁ@\ 1444
|

24mx72mx1,2m

DETAIL KANALIZACNEJ SACHTY
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ULOZENIE KANALIZACNEHO LEGENDA KANALIZACNEJ SACHTY:

PVC POTRUBIA ozN. | PoPIS
1000 1 | SAcHTOVE DNO DN 1000
! 2 | SKRUZ ROWNA TBH 100-25, 100-50, 100-100 DN 1000
3 | SKRUZ PRECHODOVA TBS 100,/65-60
4 | VYROWAVACI PRSTENEC TBS 60-05, 60—10, 60—15

o m 5 | SACHTOVY POKLOP D 400 S RAMOM
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2 2 6 | REBRIKOVE KANALIZAENE STOPADLO
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> Qlz 7 | KAPSOVE STOPADLO 3ACHIET STN 136351

4 o

] {2 8 | PODKLAD ZO 3TRKOPIESKU SO ZHUTNENIM HR. 150 mm
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OBSYP PREHODENOU ZEMINOU — ZRNO max. 20 mm

LEGENDA:
DS KANALIZACNA SACHTA @ 1000

8§  KANALIZACNA SACHTA @ 400
FS FILTRACNA SACHTA @ 1000

DO VONKAJSI DAZD. ODPAD ZO STRECHY
—)— DAZDOVA KANALIZACIA PVC @ 200, @ 160, @ 125

POZNAMKA

VSETKY PRACE BUDU VYKONAVANE PODEA PLATNYCH PREDPISOV A NORIEM. VSETKY ROZMERY JE ZHOTOVITEL POVINNY PRED OBJEDNANIM, RESP

VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKOV PREKONTROLOVAT (PREMERAT) NA STAVBE PRE PRIPADNY NESULAD S PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU UPOVEDOMIT
PROJEKTANTA.

V PROJEKTOVE) DOKUMENTACIH A VYKRESOCH SU NAVRHOVANE MATERIALY, VYROBKY, TECHNICKE A TECHNOLOGICKE POSTUPY A SCHEMY DOPORUCENE.
MOZU BYT NAHRADENE OBDOBNYMI MATERIALMI, VYROBKAMI, TECHNICKYMI A TECHNOLOGICKYMI POSTUPMI A SCHEMAMI S PARAMETRAMI
KVALITATIVNE ROVNAKYMI ALEBO LEPS(MI.
TAL: 09/2018

Petiatka a podpis:

VYSKOVE OSADENIE DAZBDOVEJ KANALIZACIE BUDE UPRESNENE POCAS REALIZACIE STAVBY.
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