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REZ CHODNIKOM

—beténové diaZba s drendZnymi
Spérami, hr. 8cm

- drevené kamenivo fr. 4/8 mm, hr. 3-6 cm
— Striodrva fr. 0/16, hr. 10 om

— Strkodrva fr. 16/32 mm, hr. 20 cm

L, 500 1200 -u..._\_.a |
\_ ____ sklon 2-3% PRE_odiokvody \__ _
pozditny skol min. 0,5% ﬁn__!!__as bez
100X1000,KOTVENY KLINCAMI ASYP-ZEMNY S
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VYKAZ
POPIS SPOLU
PLASTOVY OBRUBNIK, 100x1000 +KOTEWNE KLINCE 342 m
BETONOVA DLAZBA S DRENAZNYMI SPARAMI 205m2

LEGENDA SPEVNENYCH PL6CH A TERENNYCH PRAC

SKKEKKKS  oDHUMUSOVANEE

NAVRHOVANY CHODNIK $=1,2 m

NAKRES  POPIS
@ STROM o KANALIZACNA SACHTA ( KRUHOVA )
° STOZIAR BEZ ROZLISENIA o ULICNA VPUST
o) NADZEMNY HYDRANT O REVIZNA SACHTA ( STVORCOVA )
7 PODZEMNY HYDRANT b SVIETIDLO NA STOZIARI
° SUPATKO
POZNAMKA

VSETKY PRACE BUDU VYKONAVANE PODEA PLATNYCH PREDPISOV A NORIEM. VSETKY ROZMERY JE ZHOTOVITEL POVINNY PRED OBJEDNANIM, RESP

VYROBOU JEDNOTLIVYCH PRVKOV PREKONTROLOVAT (PREMERAT) NA STAVBE PRE PRIPADNY NESULAD § PROJEKTOVOU DOKUMENTACIOU UPOVEDOMIT
PROJEKTANTA.

V PROJEKTOVE! DOKUMENTACI A VYKRESOCH SU NAVRHOVANE MATERIALY, VYROBKY, TECHNICKE A TECHNOLOGICKE POSTUPY A SCHEMY DOPORUCENE.
MOZU BYT NAHRADENE OBDOBNYMI MATERIALMI, VYROBKAMI, TECHNICKYMI A TECHNOLOGICKYMI POSTUPMI A SCHEMAMI S PARAMETRAMI
KVALITATIVNE ROVNAKYMI ALEBO LEPS(MI.
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SO 01.2 SPEVNENE PLOCHY A TERENNE UPRAVY

GEN. PROJ.: MIKO — projek&nd kanceldria, Poprad STUPEN: PROJEKT
VED.PROJEKTANT: ING. T. MITURA VYPRACOVAL: ING. P. JANOV, Bc. A. NOGA| DATUM: 09.2018
ZODP.PROJEKTANT: ING. T. MITURA KONTROLOVAL: ING. T. MITURA ZAK. CISLO: 18/57
INVESTOR: MESTO SPISSKA BELA OBJEDNAVATEL: MESTO SPISSKA BELA -
: > A4y miko
STABA: \'YBUDOVANIE VODOZADRZNYCH OPATRENI V
SPISSKEJ BELEJ POPRAD
MIESTO STAVBY: SPISSKA BELA L
OBJEKT:  D1.S0 01 VODOZADRZNE %Emm_w; V AREALI ZAKLADNEJ SKOLY fdli— lsodmiol
J.M. PETZVALA V SPISSKEJ BELEJ (o PR vy
OBSAH: MIERKA C.V.
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