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A. Sprievodna sprava

s 7

1. Identifikacné udaje stavby

1.1. Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby: OPTICKA SIET HGDATA, SPISSKA BELA
Miesto stavby: Spisska Bela

Okres: Kezmarok

Katastralne Uzemie: Spisska Bela

Profesia: Datové telekomunikacné rozvody
Charakter stavby: Miestne telekomunikacné siete

1.2. Identifikacné udaje stavebnika
Nazov stavebnika: HGdata s.r.o.
Sidlo stavebnika: Zdiar 473, 059 55 Zdiar

1.3. Identifikacné udaje spracovatela projektovej dokumentacie
Vypracoval: Ing. Martin Sicar
Zodpovedny projektant: Ing. Rdbert Tiffinger

2. Zakladné udaje o stavbe

2.1. Rozsah st,avby
Projektovana dlzka trasy k.u. Spisska Belda: cca 26 750m

2.2. Ciel stavby

Cielom projektu je vybudovat optickd telekomunikacnd siet FTTH a spristupnit tak sluzby
vysokorychlostného internetu novym zakaznikom a zaroven nahradenim radiovych spojov optickou
pripojkou zlepsit kvalitu poskytovanych sluzieb existujicim zdkaznikom. V rémci projektu bude
vybudovana hlavna trasa optického vedenia, ku ktorej budu pripajané jednotlivé objekty.

2.3. Charakteristika stavby

Stavba je charakterizovana ako miestne telekomunikacné siete. V stavbe budu vo vykope
uloZzené mikrotrubicky 7/4mm uréené pre zafukovanie optickych vldknovych zvazkov a mirkotrubicky
12/8 urcené pre zafukovanie mikrokablov.

2.4. Vychodiskové podklady stavby

Rozsah stavby bol uréeny objednavkou stavebnika a z podkladov stavebnika. Trasa stavby a
technické rieSenie boli navrhnuté na zaklade obdrZanych podkladov a po miestnom Setreni. Pri
spracovani projektu sa vychadzalo z platnych noriem STN a podmienok vztahujicich sa na montaz
projektovanych zariadeni.

2.5. Prevadzkovatelia a uzivatelia stavby, pocty pracovnikov pre prevadzku
Prevadzku a udrzbu bude zabezpecovat stavebnik prostrednictvom svojich vykonnych Utvarov.
Pre zabezpecenie prevadzky nie je potrebné zvysovat stav pracovnikov.

2.6. Predpokladané terminy vystavby

ZaCiatok vystavby je podmieneny pravoplatnostou rozhodnutia o umiestneni
telekomunika¢nych rozvodov a vybavenim ostatnych sthlasov a povoleni pre realizaciu stavby. Casovy
postup dohodne stavebnik zmluvne so zhotovitelom stavby s ohladom na postup vybavovania povoleni
pre realizaciu stavby.



B. Suhrnné rieSenie stavby

1. Predmet projektu

Projekt riesi v rozsahu pre Uzemné konanie vybudovanie hlavnej trasy optického
telekomunikacného vedenia, ku ktorej budu pripajané jednotlivé objekty. Vnutorné telekomunikacné
rozvody v jednotlivych cielovych objektoch a poZiadavky na ochranu koncovych zariadeni niesu
predmetom tejto dokumentacie. Budu realizované na zaklade poZiadaviek jednotlivych vlastnikov budov
v projektoch pre realizaciu stavby. Mikrotrubicky budud v prvej etape vystavby optickej siete ukoncené v
zemi na hranici pozemkov.

Sucastou projektu je aj priprava HDPE chraniciek na dalSie rozSirovanie siete. Navrhované
rieSenie pocita aj s dalSou vystavbou bytovych domov planovanou v okoli trasy.

Zafukovanie optického kabla do jednotlivych objektov bude realizované v dalsej etape v
zavislosti od postupu vybavovania suhlasov majitelov pripajanych objektov. Zafukovanie optického
kabla do objektu je podmienené pisomnym suhlasom vlastnika objektu so vstupom, s instalaciou
telekomunikacénych rozvodov a dohodnutim podmienok udrzby a spravy siete.

2. Popis technického riesenia

S cielom ¢o najmenej znehodnotit dotknuté Uzemie je trasa telekomunikaéného vedenia
navrhnutd tak, aby v ¢o najvdcSej miere kopirovala existujiuce miestne komunikacie a existujluce
telekomunikacné vedenia. Pri realizécii stavby je potrebné umiestnit nové vedenie ¢o najblizsie k tymto
existujucim komunikaciam a oznamovacim vedeniam.

V celej navrhovanej trase vykopov budu poloZené rury z vysokohustého polyetylénu (HDPE rury)
— mikrotrubi¢ky 7/4mm uréené pre zafukovanie optickych vldknovych zvazkov a mirkotrubicky 12/8
uréené pre zafukovanie mikrokablov. Zvazky mikrotrubi¢iek sa budl spdjat a rozvetvovat
rozoberatefnymi spojkami, uloZzenymi v zemi. Trasa mikrotrubic¢iek a ich spojky sa vyznacia
rezonanénymi markrami podla predpisu pre oznacovanie tras optickych kablov. Celd trasa bude
geodeticky zamerana.

Do takto pripravenych tras mikrotrubiciek bude nasledne zafuknuty opticky kabel. Technoldgia
zafuknutia optickych kablov do vopred poloZenych mikrotrubic¢iek umozni jeho rychlu instalaciu a fahkq,
ekonomicku udrzbu uloZzeného kabla. Zaroven vytvori predpoklady pre moZnd vymenu kabla alebo
rozSirenie siete.

Presna topoldgia zafukovania optického kabla do pripravenych mikrotrubiciek, schémy zvarania
optického kabla a vldaknové plany budu rieSené v projekte pre realizaciu stavby.

Vstup mikrotrubiciek do ciefovych budov bude realizovany pod uUrovriou terénu. Otvor bude
utesneny montaznou penou. Opticky kabel bude v mikrotrubickach utesneny plynoblokmi. Zabezpeci sa
tym vodotesnost a plynotesnost prestupu do budovy. V budove bude kadbel dalej vedeny v plastovych
inStalac¢nych rarkach a listach a ukonceny v datovom rozvadzaci podla poZiadaviek vlastnikov objektov.

3. Odovodnenie vyberu staveniska

Stavba sa bude realizovat v zastavanom Uzemi (intravildne) mesta Spisska Beld. Navrhovana
trasa bola vybrana po orientachom zisteni pol6h inZinierskych sieti na miestnych Setreniach. Technické
rieSenie a trasa boli vybraté v stulade so smernicami platnymi pre projektovanie slabopridovych sieti.

4. Pouzité mapové podklady

Navrhovana trasa bola zakreslena do aktualnych katastralnych map. Z képii katastralnych map
boli zistené katastralne Gzemia a parcelné &isla pozemkov dotknutych stavbou. Dalej na katastralnom
urade boli zisteny vlastnici, uZivatelia, kultiry a iné udaje potrebné k spracovaniu PD.

5. SpoOsob a zdroje financovania
Vsetky naklady spojené s riadenim projektu a jeho realizaciou hradi stavebnik.



6. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Realizacia stavby a jej budica prevadzka nebude mat negativne vplyvy na Zivotné prostredie.
Pocas vystavby budd na nevyhnutny Cas potrebné docasné zasahy do Zivotného prostredia. Tieto je
nutné spolupracou Ucastnikov vystavby minimalizovat v zmysle pripomienok dotknutych organizacii.
Podmienky a pripomienky budud sucastou PD. Realizaciu stavby zacne stavebnik aZz po splneni vietkych
zakonom stanovenych povinnosti vyplyvajucich zo zakonov SR.

7. Nakladanie s odpadmi

Pocas stavby ned6jde k buraniu asfaltovych a beténovych ploch. Krizovanie pozemnych
komunikacii bude prevedené pretlacanim. Vykopova zemina a inertny material bude pouzity pri Uprave
vykopanej ryhy a jej okolia.

V pripade nemozZnosti zhodnotenie tohto materidlu na stavenisku, bude triedeny,
zhromazdovany a odvezeny na legislativne vysporiadanu skladku odpadu. Skladku odpadu zmluvne
zabezpedi realizator stavby. Prevadzkovatel skladky na zneSkodriovanie odpadov musi mat na tdto
¢innost udeleny suhlas organu statnej spravy. Spdsob nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny
s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva. Za odpadové
hospodarstvo pocas stavby bude zodpovedat dodavatel stavby, ktory bude plnit vSetky povinnosti ako
povodca odpadov.

Kéd odpadu | Nazov odpadu Kategdria odpadu Predpokladané mnoistvo
17 01 07 Sut z beténu Ostatny 14 m3

17 03 02 Bitimenové zmesi Ostatny 0m3

17 05 06 Vykopova zemina Ostatny 90 m3

8. Poziadavky na rieSenie poziarnej a civilnej ochrany obyvatel'stva

Zariadenia budované v ramci stavby nie su z hladiska poZiarnej ochrany nebezpecné. Z hladiska
poziarnej ochrany nie st na vystavbu kladené osobitné poZiadavky. Pri realizicii je nutné dodrzZiavat
vSeobecné protipoZiarne opatrenia a predpisy PO.

V celej navrhovanej trase budl polozené mikrotrubicky 7/4mm uréené pre zafukovanie
optickych vldknovych zvazkov a mirkotrubi¢cky 12/8 uréené pre zafukovanie mikrokdblov. Zvazky
mikrotrubidiek sa budu spajat a rozvetvovat rozoberatelnymi spojkami uloZzenymi v zemi. Mikrotrubicky
budu v prvej etape vystavby optickej siete ukoncené v zemi pri stene objektov. VSetky pouzité materialy
budu nehorlavé, alebo v samozhasavom a bezhalogénovom prevedeni.

Vstup do objektov, ukoncenie kablov v budovach a poZiadavky na ochranu koncovych
telekomunikacénych zariadeni budu rieSené v dalSej etape, v ramci technologicke] casti objektov.

Z hladiska civilnej ochrany je technickym rieSenim zabezpecend odolnost telekomunikaéného
zariadenia pred neziaducimi vonkajsimi vplyvmi.

9. Prehlad zaujmov statnych a miestnych organov

Podmienky pre stavbu budu uvedené vo vyjadreniach k stavbe. KriZovanie inZinierskych sieti a
ich subehy budu realizované v sulade s poziadavkami ich spravcov. Stavba nevyzaduje prekladku
inZinierskych sieti. Pri realizacii stavby budu reSpektované pripomienky dotknutych organov a
organizacii.

10. Ochranné pasma
Stavba bude zasahovat do nasledovnych ochrannych pasiem:
e telekomunikaénych vedeni
e silovych vedeni
e plynovodov
e vodovodov
e kanalizacii, stok a odvodneni
e cestnych komunikacii



e vodnych tokov

11. Vykresy
Uzemie stavby a vystavba je dokumentovand nasledovnymi vykresmi:
e vykres ¢. 01: Situacia
e vykres¢. 02: Navrhovana trasa
e vykres ¢. 03: Navrhovana trasa
e vykres¢. 04: Navrhovana trasa
e vykres ¢. 05: Navrhovana trasa
e vykres ¢. 06: Navrhovana trasa
e vykres ¢. 07: UloZenie mikrotrubicky pre opticku siet

12. Protikorézna ochrana
Protikorézna ochrana kablov je zohladnena vyberom pouZitého typu kabla. Konstrukcia kablov
je celoplastova. Pouzité spojky st bezmetalické.

13. Poziadavky na montaz

Pri instalacii kablov je potrebné dodrzat vyrobcom predpisany postup. Najméa pri ohyboch sa
nesmie prekrocit najmensi povoleny ohybovy polomer. KriZzovania a sibehy kabeldze je nutné realizovat
podla prislusnych predpisov. Vyhotovenie montaznych prac musi zodpovedat platnym technickym
normam a predpisom. Montaz vy$sie uvedenych systémov modze vykonat iba montazna organizacia
opravnena na tuto cinnost.

14. Meranie na kabloch
Pred uvedenim zariadenia do prevadzky musi byt vykonané meranie vsetkych instalovanych

liniek podla prislusnych noriem kalibrovanym meracim pristrojom. Montazna organizacia je povinna
odovzdat uZivatelovi ako sucast zariadenia meraci protokol.
Opticky kabel:

e meranie timenia vSetkych vlakien metédou spatného rozptylu

e optické meranie vzdialenosti vSetkych spojok

e meranie celkového timenia vSetkych vlakien priamou metddou

e meranie Sirky prenasaného pasma vsetkych vlakien

15. Zemné prace
Ryha pre uloZenie optickych kablov a ich krytie bude nasledovné:

Poloha / ucel Sirka (m) Hibka (m) Krytie (m)
Vykopy v zastavanom Uzemi 0,30 0,60 0,50
Vykopy v chodniku 0,20 0,40 0,30
Vykopy vo vozovke 0,35 0,110 0,90
Vykop Startovacej jamy 0,40 0,70 dizka 1m

HDPE rury sa v celom priebehu vystavby uloZia do 16zka zo zeminy. Nad HDPE sa ulozi vystrazna
folia PVC oranzovej farby. Pieskovanie |6Zka sa vykona u zemin vyssich tried, kde méze doéjst k poruseniu
plasta z dévodu vyskytu vacsich kamenov. Plastové Zlaby budu pouZité v miestach krizovania s inymi
inZinierskymi sietami tak, aby boli dodrzané ustanovenia STN 73 6005 .

Povrch ryh sa po zasype uvedu do povodného stavu. V zeleni sa zatravni, spevnené plochy sa
upravia beténom a asfaltom na Sirku porusenia. Pripadné skody spésobené stavbou budu vlastnikom
nahradené z nakladov stavebnika.

Technologicky postup uloZenia siete vchodnikoch je ¢o najmenej znehodnotit povrch
chodnikov, preto sa budu spevnene plochy prevaine realizovat bezvykopovou technoldgiou (riadenym
pretlakom CEZ Startovacie jamy). Startovacia jama v chodniku bude realizovand o rozmeroch
$=0,4m d=1m v=0,7m. Takato Startovacia jama bude realizovana na zaciatku aj na konci riadeného



pretlaku. Maximalna dizka realizovaného riadeného pretlaku v chodniku je cca 240m. Oprava chodnika
bude realizovana po celej Sirke chodnika, v mieste zrealizovania Startovacej jamy na zaciatku aj konci
pretlaku.

16. Krizovanie pozemnych komunikacii

Krizovanie pozemnych komunikacii sa prevedie pretlacanim, vo vynimocnych pripadoch
prekopanim. Pred samotnym krizovanim je nutné previest vytycenie jestvujlcich inZinierskych sieti a
uréenie samotnej hibky uloZenia inZinierskych sieti.

V pripade prekopania asfaltovych a beténovych komunikacii sa na ochranu HDPE rur poufZiju
PVC chrani¢ky @110 mm, ktoré sa uloZia do pieskového 167ka, uloZi sa vystrazna félia. Ryha sa zasype
Strkodrvou, a povrch sa upravi podla podmienok.

Krizovanie komunikacie navrhnuté pretla¢anim bude rieSené PE chrani¢kou @ 110mm.

17. KriZovanie a stibeh s ostatnymi inZinierskymi sietami

KriZovanie s podzemnymi a nadzemnymi inZinierskymi sietami a ich sibehy budu riesené v
sulade s poZiadavkami ich spravcov. Pred zacatim zemnych prac budu jestvujuce inZinierske siete
vytyCené v teréne. V ich ochrannych pasmach sa bude pracovat za dozoru a podla podmienok spravcov
sieti. Pri realizacii stavby budu reSpektované pripomienky dotknutych organov a organizacii uplatnené v
ramci vyberu trasy stavby.

Ochranné pasmo pri vodnom toku pri sibehu datového telekomunikaéného kabla s vodnym
tokom bude 10m od brehovej ¢iary nalavo resp. napravo.

Ochranné pasmo pri vodnom toku pri krizovani datového telekomunikacného kabla s vodnym
tokom budu Startovacie jamy 10m od brehovej ¢iary nalavo a 10m od brehovej Ciary napravo. Pretlak
pod vodnym tokom minimalne 1m od dna vodného toku.

Vsetky kriZovania oznacit rezonanénymi markrami.

Vzdialenosti medzi telekomunikaénym kablom a ostatnymi inZinierskymi sietami a zariadeniami:
Druh vedenia Oznamovaci telekomunikacny kabel

krizovanie (m) subeh (m)

mechanicky mechanicky

chraneny nechraneny chraneny nechraneny
Silové kédble do 1 kV 0,10 0,30 0,10 0,30
Silové kédble do 35 kV 0,10 0,80 0,30 0,80
Plynovody do 0,3 MPa 0,10 0,10 0,40 0,40
Plynovody nad 0,3 MPa 0,50 0,50 3,00 3,00
Vodovodné potrubie 0,20 0,20 0,40 0,40
Tepelné vedenia 0,15%* 0,50 0,30* 0,80
Melioracny kanal 0,70 0,70 0,50 0,50
Zavlahové potrubia 0,20 0,20 1,00 2,00
Stoky, kanalizacné pripojky 0,20 0,20 0,50 0,50
Kolektory, kablové kanaly 0,10 0,10 0,30 0,30
Potrubna posta 0,20 0,20 0,20 0,20
Kablovody 0,10 0,10 0,30 0,30
Dialkovody horlavych kvapalin 0,10 0,10 0,50 0,50

*tepelne chrdnené vedenie



18. Stavenisko a organizacia vystavby

18.1. Charakteristika staveniska

Navrhovana vystavba bude prebiehat v zastavanom Uzemi (intravildne) mesta Spisska Bela.
Uzemné podmienky pre realizaciu navrhovanej optickej siete su dobré. V navrhovanej trase sa
vyskytni krizovania a subehy navrhovaného kabla s ostatnymi inZinierskymi sietami. Miestne
komunikacie budu pouZité pre dopravu kablov a materidlov na stavenisko. Pre pristup na kablovu
trasu nebudu budované Ziadne nové pristupové cesty.

Pracovnici, ktori pracuju v blizkosti komunikacii sa musia riadit zakonmi ¢. 135/61 Zb. v
zneni neskorsich predpisov, Uplné znenie ¢. 193/1997 Z. z. o cestnej doprave, ¢. 315/1996 Z. z o
premavke na pozemnych komunikacidch a vyhlaskou MV SR ¢. 90/1997. Stavenisko musi byt
oznacené dopravnymi znackami, tabulkami a zdbranami odsuhlasenymi dopravnou policiou.

Pri realizacii stavby a Udrzibe je nutné dodrziavat vSseobecné povinnosti pracovnikov pri
zaistovani bezpecénosti a ochrany zdravia pri praci, bezpeénostné normy a vSeobecné predpisy a
opatrenia. Pri pracach v ochrannom pasme existujlcich sieti musia byt pracovnici preukazatelne
oboznameni s ich polohou a s podmienkami stanovenymi na pracu vdanom ochrannom pasme.

Priestory pre zariadenie staveniska v oblasti stavby si zabezpeci zhotovitel stavby podla
vlastnych potrieb. S prisluSnymi Uradmi prerokuje podmienky uZivania pozemkov a skladok. V
tychto priestoroch si dodavatel vybuduje skladky materidlov a zabezpeci odstavenie mechanizmov.
Navrhovana vystavba nevyZaduje docasny zdber polnohospodarskej pody. Neddjde k trvalému
zaberu lesného pédneho fondu a neddjde ani k vyrubu stromov.

18.2. Privod vody a elektrickej energie
Elektricki energiu nie je potrebné zabezpecit. V trase budu pouzité nezavislé zdroje energie
a pohony mechanizmov. V koncovych objektoch je elektricka energia k dispozicii.

18.3. Prehl'ad noriem a predpisov realizaciu stavby

STN 73 3050 Zemné prace

STN 34 2100 Predpisy pre oznamovacie zariadenia

STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

STN 34 2030 Predpisy pre ochranu oznamovacich vedeni pred vplyvom VN a VVN

vedeni STN 33 4050 Predpisy pre podzemné oznamovacie zariadenia

STN 73 6822 KriZzovanie a subehy vedeni a komunikacii s vodnymi

tokmi STN 73 6961 Krizovanie a subehy vedeni s melioraénymi

zariadeniami

TA 205 Priprava, projektovanie, vystavby, montaz, prevadzka, udrzba a opravy optickych
kablov. TA 225 Planovanie, projektovanie a vystavba pristupovej siete

TA 226 Technicka dokumentdcia liniovych stavieb

Pre bezpecnost prace platia nasledovné normy a predpisy:

STN 33 2000-5-51: 2007 El. instalacie budov Cast 5-51 Vyber a stavba EZ Kap.51 Spolo¢né
pravidld STN 33 2000-4-41: 2007 El. zariadenia NN Cast 4-41 Zaistenie bezpe¢nosti. Ochrana
pred zdsahom el.pridom

STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na elektrickych

vedeniach Smernice pre zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci v

rezorte spojov.



