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Technicka sprava, staticky posudok

OBIJEKT : Rekonstrukcia mosta na cyklistickom chodniku Spisska Bela — Tatranska
Kotlina v km 2,864
MIESTO . Katastralne Uzemie Spisska Bela km 2,864

INVESTOR . Mesto Spisska Beld

STATIKA . Ing. Miroslav Macic¢ak, Ing. Fabrova
STUPEN . Projektova dokumentacia

DATUM . September 2019

Toto statickeé vyjadrenie vydavame na zéklade poZiadavky investora.

Predmet posudku

Predmetom statického posudku je posudenie mechanickej odolnosti, stability stavby a spolahlivosti predmetnej
stavby v zmysle STN 730002 Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb- Zakladné ustanovenia.

Popis objektu :

Jedné sa o rekonStrukciu dreveného mosta na jestvujicom cyklistickom chodniku v smere SpiSské Bela
— Tatranska Kotlina . Vzhladom k poSkodeniu jestvujuceho dreveného mostu, je potrebné tento most odstranit
a nahradit ho novym ocelovym mostom podla daného projektu.
Jestvujlice zakladové konStrukcie su vyhovujlce a ostavaji v pévodnom tvare avelkosti. Do
zakladovych konstrukcii sa nebude zasahovat .
Mostny objekt je situovany na jestvujucom cyklistickom chodniku v extravilane mesta SpiSské Bela, km
2,864. Objekt premostuje Beliansky potok .

PARAMETRE KONSTRUKCIE

Druh mosta :jednopdlovy most ocelovy

Statické pdsobenie povodné: Proste ulozena konstrukcia

Druh konstrukcie: Hlavny ocelovy nosnik IPN400 s veSadlom , stuZenie stuZidlami

Dizka mosta v osi: 15,639 m

Svetla Sirka: 3,315 m

Vozovka: drevené hranoly 150/150 mm, Cerveny smrek — smrekovec opadavy

Zatazenie : Podla STN 73 6203, STN 73 0035

Materidl : konstrukcia ocel S235 ,vozovka drevo C24, Cerveny smrek — smrekovec opadavy ochranny nater 4 x
Zébradlie drevené ochranny nater 4 x

Pred zadanim do vyroby je potrebné vypracovat vyrobni dokumentaciu ocelovej konStrukcie s geodetickym
zameranim jestvujdcej mostnej opory - stlad vyrobnej dokumentécie s jestvujlicim stavom mostnych opor.

Viyrobna skupina ocelovej konstrukcie EXC2,

Stuperi koroznej agresivity podla STN EN ISO 12944-2 C3 - stredna

Stupen pripravy povrchu - Sa2 % -velmi dokladné otrieskanie

Zakladny materidl Ocel S 235, norma EN 10025-94

Zvary pre material pevnostnej triedy S 235 podla prislusnych platnych noriem STN EN
Tolerancia dizkovych rozmerov - Toleranéna trieda C STN EN 1SO 13920, 2000
Velkost zvaru podla vyrobnej dokumentéacie, respektive podla hrabky zvaru

Kotvy 8.8 M 20
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Zvary kontrola

e PouZitie predpisaného materialu

e Zvarova plocha

* Licovanie, rovinnost

»  Opravnenie zvaracov

«  Namatkova kontrola priebehu zvarov jednotlivych vrstiev

e Kontrola velkosti zvaru technoloégom s pisomnym vyjadrenim
»  Uprava zvarovych ploch podia STN 05 0025-28, STN EN 9692

Skrutkovy spoj kontrola
«  Dizka skrutky min. 4 zavity presah
e VloZend podloZka pod maticu, + matka

«  Utahovanie skrutiek normalizovanymi klu¢mi
»  Skrutka trieda pevnosti 8.8

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pri stavebnych pracach nakladat so stavebnym odpadom v sulade so zakonom 313/2016 Z. z o odpadoch
ktorym sa meni a doplna zakon €. 79/2015 Z.z

Dbat, aby pri nakladani s odpadom nedochadzalo kjeho neZiaducemu uniku do okolitého prostredia
a znecistovaniu okolitého prostredia.

Pri stavbe budl vznikat' odpady:

( zatriedenie odpadov podla vyhlasky MZP SR ¢. 365/2015 Z.z.)- katal6g odpadov

Cislo  druhu | Nazov druhu odpadu Kategoria Spdsob MnoZstv
odpadu odpadu Upravy 0
a zneSkodni
170201 Odpadové stavebné drevo, drevo z demol&cii 0 SP, SK 0,2m3
170302 | Odpadové asfaltova lepenka a papier nasyteny o SK 0t
Zivicou a bitumenom
170101 | Odpad z rekonStrukcii, oprav a modernizécii o SK 0t
objektov — beton
170102 Odpad z rekonStrukcii, oprdv a moderniz&cii o SK 0t
objektov - tehly
170107 Stavebna sut ainy stavebny  odpad, 0 SK 0t
neznecistené Skodlivinami
170504 Zemina a kamenivo neobsahujlce nebezp. 0 Sk 0t
Latky

Pri prevadzke apri vystavbe budl vznikat odpady vradmci limitov povolenych legislativou a nebudi ich
prekraovat. Likvidacia komunalneho odpadu podla podmienok mestskej Casti.

Odpad podobny domovému odpadu — komunalny odpad skupiny €. 20, spdsob Upravy SP, SK

Komunalny odpad bude ukladany do odpadkovych kontajnerov a nasledne zvaZany a nésledne likvidovany
technickymi sluzbami — zmluvné dohoda, triedenie odpadu podla vSeobecného nariadenia obce.

Po ukongeni vystavby sa prevedie vycistenie vonkajSich pléch.
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Ku kolaudécii investor dolozi:

- doklady o vyuZiti a zneSkodneni odpadov z vystavby, potvrdené odberatelom odpadov vzmysle platnej
legislativy, sthlas na nakladanie s nebezpeCnymi odpadmi pre pévodcu odpadu. Mesto Spisska Bela odpad
170201 zhodnoti .

MontéaZny postup podfa dohody s dodavatelom ocelovej konstrukcie

Naterovy systém
WB akrylatovy 2x Hemucryl PRimer HB 18032 -125 um
WB akrylatovy 1x Hemucryl eNamel HB 58030 - 75 um.

Zaver:

Mostné teleso je navrhuté poidla platnych STN EN noriem.

Mostné teleso vyhovuje.

Pri pracach je nutné dodrZiavat vyhlasku 100/2015

Vyhlaska MPSVaR SR, ktorou sa meni a dopliiia vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujli

podrobnosti na zaistenie bezpe€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi sdvisiacich a

podrobnosti 0 odbornej spdsobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti v zneni vyhlasky &. 46/2014 Z. z.
VSetky zmeny oproti projektu je nutné konzultovat s projektantom, popripade stavebnym dozorom

stavby. V pripade vzniku trhlin, aj viasovych, poCas stavby objektu respektive najdenia trhlin je nutné prizvat

statika k ich posUdeniu .

KeZmarok 09/2019 Ing. Miroslav Macicak
Ing. Nikoleta Fabrova
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