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Sprievodna sprava

1.1 Zakladné udaje o objekte:

DREVENY PRISTRESOK &, 1: KU Spigska Bela, E-KN &. 831212
DREVENY PRISTRESOK &. 2: KU Tatranska Lomnica, C-KN ¢&. 14686/1
DREVENY PRISTRESOK &. 3: KU Spigska Bela, C-KN ¢. 18821
ZASTAVANA PLOCHA OBJEKTOM S0.01: 11,73 m?

CELKOVA SPEVNENA PLOCHA S0.02: 53,34 m?

OBOSTAVANY PRIESTOR OBJEKTU S0.01: 55,07 m?

1.2 Clenenie stavby na stavebné objekty

S0.01 DREVENY PRISTRESOK

S0.02 SPEVNENA PLOCHA

S0.03 LAVICE A STOL

S0.04 NAUCNO-INFORMACNA TABULA A SMETNY KOS

S0.05 STOJANY NA BICYKEL

S0.06 SERVISNY STOJAN NA BICYKLE — Mantis Standard - Urban

1.3 Predpokladana doba realizacie objektov
Celkova doba realizacie navrhnutych objektov sa rata na 2 mesiace.
1.4 Napojenie na inZinierske siete

Navrhované drevené pristreSky s prislusenstvom nebudl napojené na Ziadne inZinierske siete. Pred realizaciou
poZadujem vytyCenie jestvujucich inZinierskych sieti nachadzajdcich sa na predmetnych parcelach.
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2 Technicka sprava

21 Vseobecné udaje o stavhe

Projekt rieSi realizaciu troch drevenych pristreSkov s prisluSenstvom. PrisluSenstvo dreveného
pristreSku tvori spevnena plocha, sedenie (lavice a stdl), naucno-informaéna tabula so smetnym koSom,
stojany na bicykel a servisny stojan na bicykel (servisny stojan bude umiestneny len pri pristreSku €. 1 a €. 2).

Architektonicky je stavba pristresku s prisludenstvom rieSené tak, aby svojim vzhfadom a velkostou
nenarusala doterajSi urbanizmus araz okolitej prirody. Vzhladom na to boli vyberané aj materidly, ktoré
nepdsobia rusivym dojmom a dodavaju uzivatefom pocit pohody a odpoginku.

Drevené pristreSky s prisluSenstvom budl osadené popri cyklotrase na rovinatom teréne a budd
zastreSené sedlovou strechou so sklonom 26° a 46°. Navrhovana streSné konStrukcia pristreSkov je atypicka.
Jej Ulohou je ochrana uzivatelov pred nepriaznivym poCasim a vetrom.

2.2 Dispozi¢na charakteristika - schematické usporiadanie

Drevené pristreSky budi umiestnené popri cyklotrase na navrhovanych spevnenych plochach na
parcelach E-KN & 8312/2, C-KN &. 18821 KU Spisska Bela ana parcele C-KN & 14686/1 KU Tatranska
Lomnica. Spevnena plocha je navrhnutd s nabehmi voli trase cyklochodnika. Hreberi pristreSku je rieSeny
subezne s cyklotrasou. PristreSok je umiestneny centricky v strede spevnenej plochy. V drevenom pristreSku je
navrhnuté drevené sedenie, ktoré pozostava zlavic astola. Na pravej strane od pristreSku je navrhnuta
drevena informacna tabula so strieSkou a smetnym koSom, servisny stojan na bicykel (len pri pristresku €. 1
a €. 2). Na pravej strane je navrhnuty stojan na bicykel. Stojan na bicykel je uréeny pre 5 ks bicyklov.

2.3 S0.01 - DREVENY PRISTRESOK - konstrukéna charakteristika

2.3.1 Vykopové prace

Pred zacatim vykopovych prac je potrebné odhumusovat stavenisko hr. min. 200 mm. Vykopové prace
sa tykaju navrhnutych z&kladovych patiek s poddorysnym rozmerom 750x750 mm. Pri vykopovych pracach je
nutné prizvat’ stavebny/odborny dozor k postdeniu Unosnosti zékladovej zeminy. Vykopové prace je mozné
realizovat pomocou techniky strojov, no pred betonaZou je potrebné ru¢né zacistenie.

Pozn.: Vsetky naleZitosti uréujtice rozsah vykopovych prac st znazornené vo vykresovej dokumentaci.

2.3.2 Zakladové konstrukcie

Zakladat sa musi v nezamrznej hibke a v rastiom teréne!!! Nesmie sa zakladat na navazkach,
pripadne nasypoch.!!! Predbe?ne je zakladova $kara navrhovana v nezamrznej hibke 1,1 m pod UT. Hibka
zakladovej Skéry je zavisla nielen od teplotného pésma, ale aj typu podlozia (zeminy). InZinierko - geologicky
prieskum nebol dodany aztoho dévodu sa pri vypoéte predpokladalo so zaloZzenim objektu v zemine
s unosnostou do 250kPa. Neuvazuje sa s hladinou podzemnej vody. Tento predpoklad je ale nevyhnutné
overit’l

Zakladové konstrukcie su navrhnuté na zaklade nosnej konStrukcie pristreSku — zakladové patky.
Zakladové patky 4 ks, su navrhnuté pddorysného rozmeru 750x750 mm. Zakladové patky budu zhotovené
z prostého betonu triedy C16/20. Pri betonazi zakladovych patiek je potrebné sucasne vkladat kotevnu patku
pre drevenu konStrukciu altanku. Na kotevnej patke musi byt pripevnena kontra konstrukcia, ktord bude
zabrarovat povytiahnutiu kotevnej patky zo zakladovej patky.
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2.3.3 Nosny konstrukény systém

Nosny konstrukény systém dreveného pristresku je tvoreny drevenymi stipmi 160x160 mm
a ocelovymi stipmi typu jakel 100x100x4 mm. Stipy st umiestnené v osovej vzdialenosti 2960 mm a 3020 mm
v pozdiznom smere a 3630 mm v prietnom smere. Na stipovy systém st navrhnuté pomdrnice/vrcholové
vaznice 160x160 mm. Na pomurnice/vrcholovl vaznicu budu kotvené krovky 70x150 mm osovo 970 mm a
1010 mm. Tuhost streSnej konStrukcie budu zabezpecCovat kliestiny/vzpery/vazny tram 70x150 mm. Zavetrenie
konstrukcie bude zabezpecovat latovanie s prierezom 70x50 mm.

2.3.4 StreSna konstrukcia

Strecha nad objektom SO-01 je navrhnutd ako sedlova so sklonom 26° a 46°. Skladba streSnej
konstrukcie pozostava z dreveného $indla hr. 20 mm, latovania 70/50 mm a krovu 70/150 mm. Krov dreveného
pristresku s prislusenstvom bude priznany.

STATICKE VYJADRENIE:

Na  zaklade hore uvedeného  konStatujem, ze dimenzie nosnych  prvkov
navrhnutych v projekte stavby dreveného pristreSku su vhodné a je teda mozné v zmysle vypracovanej
projektovej dokumentacie realizovat navrhovany objekt v plnom rozsahu. Pred realizaciou pozadujem
vypracovanie statického postdenia odborne spdsobilou osobou!

2.3.5 Povrchové tpravy

Povrchové Upravy drevenych komponentov pristreSku poZadujem opracovat a zabezpecit naterom.
Navrhujem nater s voskovym efektom odolnym voci hube, Skodcom a hnilobe s dostatoénou ochranou UV.
Farba dreveného pristreSku bude hneda, presné uréenie odtiefia uvedie investor.

Povrchové Upravy kovovych komponentov pristreSku poZadujem o€istit a zabezpedit naterom.
Navrhujem nater na syntetickej baze, 1x zakladny, 2x vrchny — hneda farba.

2.4 S0.02 - SPEVNENA PLOCHA - konstrukéna charakteristika

2.4.1 Zemné prace

Zemné prace na objekte budu podla predpokladu realizované v zemine zatriedenej do 4. triedy
tazitefnosti. Pred zahajenim vykopovych prac je nutné zabezpecdit' vyjadrenie o existencii podzemnych vedeni
aich vyty€enie. V blizkosti existujucich podzemnych rozvodov je nutné zemné prace realizovat ruéne!

Konecna Uprava terénu v ramci stavebnych objektov bude pozostévat z dovozu zeminy (ornice) a jej
rozprestretia na plochach planovanej zelene v hribke cca 150 mm a zo zriadenia lu¢neho travnika vysevom
trdvneho semena. Predpokladd sa uprava v pruhu cca 1,5 m v styku navrhovanych spevnenych ploch
a pévodnym terénom.

Pred zaloZenim travnikov bude plocha pripravena v rdmci zemnych préac, upravend hrabanim a
valcovanim. Travniky je potrebné nasledne pravidelne zavlazovat az do jej vyklicenia a prvého pokosenia.
Zélievka musi byt pravidelnd, aby nedos$lo k zaschnutiu trdvnikového semena.

Spevnenad plocha je navrhnutd z betonovych dlazobnych tvaroviek — sivej farby. OhraniCenie
spevnenej plochy je rieSené prostrednictvom parkovych obrubnikov rozmeru 1000x250x80 mm, ktoré budu
ukladané do beténového 16Zka.
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Konstrukcia spevnenej plochy:

e Dbetonové dlazobné tvarovky hr. 60 mm
e drvené kamenivo 4/8; STN EN 13242 hr. 30 mm
e Strkodrvina SD 31,5 Ge, STN 73 6126 hr. 200 mm
e  zhutnena zemna plan (Ep,n=45 MPa)

spolu : hr. 290 mm

2.5 S0.03-LAVICE A STOL

V drevenom pristreSku je navrhnuté odpocinkové sedenie prostrednictvom dreveného stola a lavic.
Sedenie je navrhnuté z masivneho smrekovcového dreva triedy C30. Je ur€ené pre 6 aZ 8 fudi. Pre osadenie
tejto stpravy bol navrhnuty zaklad v tvare pasov. PoCas betonaze sa vlozia do zékladovych pasov ocelové
konstrukcie, ktoré budu zabezpecovat napojenie na drevenu konstrukciu. Je nutné medzi spevnenou plochou
a patou supravy vynechat min. 50 mm volnej Skary kvéli stekajlcej a zrazkovej vode. Konstrukcia, profily,
kotvenie a osadenie je znazornené vo vykresovej dokumentacii.

Pred realizaciou zakladovych konStrukcii sa presne uréi miesto pre sedaciu supravu z dévodu
pohodiného pouzivania.

Pozn.: Vid. vykresova dokumentécia

2.6 S0.04 - NAUCNO-INFORMACNA TABULA A SMETNY KOS

PrisluSenstvo k drevenému pristreSku tvori aj informacna tabula so smetnym koSom. Tabula je
navrhnuta z drevenej nosnej konstrukcie — smrekovcové rezivo triedy C30. Je tvorena dvoma stipikmi,
informa€nou plochou a zastreSenim z dreveného Sindla.

Tabula je osadena prostrednictvom ocelovych stipikov na zakladové patky, ktoré bud(i zabezpeovat
stabilitu objektu. Informadna plocha je navrhnutd medzi stipikmi a vzperami. Jej debnenie je rieSené
prostrednictvom tatranského profilu a OSB dosky. VSetky drevené a ocelové komponenty tabule musia byt
opracované a oSetrené naterom.

K informaénej tabuli bude osadeny aj smetny kdS. Ko$ je vybrany ako typovy vyrobok s oznaCenim
LN115 - Lena. Tento koS svojim vzhladom a materialovym prevedenim nepdsobi ruSivym dojmom a svojou
konstrukciou zodpoveda pozadovanému ucelu. Smetny kéS bude kotveny na spoloénl zakladovy pétku, ktora
zabezpeduje stabilitu aj informacnej tabuli.

Pozn.. Vid. vykresova dokumentacia

2.7 S0.05-STOJANY NA BICYKEL

Projektova dokumentacia rieSi k drevenému pristreSku ocelové stojany na bicykel. Konstrukcia tychto
stojanov je konStrukéne jednoduchd, pevna a stala. Ku kazdému pristreSku su navrhnuté 4 podpery pre bicykle,
ktoré umoziuju statie 5 bicyklom. Nosnu kon$trukciu stojana tvori ocelovy rdm, ktory je navrhnuty z profilu jakel
50/50/3 mm. Tieto ocelové ramy budu kotvené do navrhnutych zakladovych patiek rozmeru 350x350x350 mm.
Zéakladova pétka je navrhnutd z triedy betonu C16/20. Kotvenie bude pomocou zavitovych ty¢i a chemickej
kotvy. Na ocelovi konStrukciu je upevnend gumova opierka, ktora zabrani poskodeniu bicykla.

Pozn.: Vid. vykresova dokumentécia
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2.8 S0.06 - SERVISNY SOJAN NA BICYKEL

Sucastou prisluSenstva k drevenym pristreSkom ¢&. 1 a €. 2 bude aj servisny stojan. Tento stojan je
rieSeny ako typovy vyrobok s oznacenim Mantis Standard — Urban. Servisny stojan umoziuje pouzivatefom
zavesenie bicykla a samoobsluhu s naradim pre opravu bicykla.

Servisny stojan Mantis Standard — Urban obsahuje:
e nastavitelny klu¢ 150
sadu imbusovych kftc¢ov 2,5-10
krizovy skrutkovac
plochy skrutkovad
otvoreny klu¢ 13/14
otvoreny klu¢ 15/17
ocelovi montopaku
hustilku s manometrom (s univerzalnou hlavicou pre vSetky typy ventilov)

2.8.1 Starostlivost o zivotné prostredie

Realizacia pripravovanych stavieb v objemovom riedeni nepdsobi pre budlcu uvaZzovanu vystavbu v
lokalite nepripustny pokles dennej osvetlenosti ani skratenie doby insolacie pod normou predpisanu hranicu.
Stavby svojim zrealizovanim nebudu mat Ziadny negativny vplyv na Zivotné prostredie.

2.9 Nakladanie s odpadmi zo stavby

2.9.1 Vznik a nakladanie s odpadmi

Stavebny odpad vznika ako dosledok stavebnych prac na stavbe. V stavebnych konstrukciach
av stavebnej suti sa nenachadza azbest ani iny nebezpeény odpad. Vzniknuty stavebny odpad z realizacie
bude ukladany na prislusnej skladke a likvidovany v zmysle platnej legislativy. Odpadové drevo z konstrukcie
bude uskladnené na pozemku a pouZzité na drobné konstrukcie a ako palivové drevo. Stavebné sut sa pouzije
na nasyp pod podkladovy beton.

2.9.2  Udaje o odpadoch

Vzniknuty odpad je mozné zaradit a nasledne charakterizovat:

kategéria : Ostatné odpady (O ),
Nebezpecné odpady (N )

zaradenie: Stavebné odpady a odpady z demolécii (17)
Cislo skupiny, | Nazov skupiny, podskupiny a druhu Kategoria | Mnozstvo odpadu
podskupiny a | odpadu odpadu ()
druhu odpadu
17 01 01 beton, dlazba, obrubniky (0] 0,000
17 02 01 drevo 0] 0,000
17 02 03 plasty o 0,000
17 04 05 zelezo a ocel (0] 0,000
17 09 04 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii (0] 0,000
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1501 01 obaly z papiera a lepenky o 0,000
150110 obaly obsahujlce zvySky nebezpe€nych latok a kable | N 0,000
160213 vyradené zariadenia obsahujice nebezpeéné Casti N 0,000

Pozn.:Drevo sa pouzije na druhotné spracovanie a ako palivové drevo. Betdn na zasyp a Upravu terénu na
pozemku. Stavebna sut’ z realizacnych prac na nasyp a zhutnenie pod beténovu dlazbu. Plasty sa vyvezu do
triedeného zberu, Zelezo aocel sa vyvezie do zberného S$rotu. Ostatné odpady sa vyvezi na skladku
komunéalneho odpadu.
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3 PRILOHY

Viykresova dokumentacia:

- vykres &. 01- SITUACIA -DREVENY PRISTRESOK ¢&. 1

- vykres &. 02- SITUACIA -DREVENY PRISTRESOK &. 2

- vykres &. 03- SITUACIA -DREVENY PRISTRESOK &. 3

- vykres &. 04- SITUACIA A SCHEMATICKE USPORIADANIE

- vykres ¢&. 05- ZAKLADY

- vykres &. 06- PODORYS

- vykres €. 07- KROV

- vykres €. 08- REZ A-A

- vykres €. 09- POHLADY

- vykres &. 10- OCELOVE KOTVENIE DREVENYCH STLPOV

- vykres &. 11- SPEVNENA PLOCHA

- vykres &. 12- LAVICE A STOL

- vykres &. 13- NAUCNO-INFORMACNA TABULA A SMETNY KOS
- vykres &. 14- STOJANY NA BICYKEL

Datum: MAJ 2020 vypracoval: Ing. Jozef Trebuna




