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Sprievodná správa 

1.1 Základné údaje o objekte: 

DREVENÝ PRÍSTREŠOK  č. 1:    KÚ Spišská Belá, E-KN č. 8312/2 

DREVENÝ PRÍSTREŠOK  č. 2:    KÚ Tatranská Lomnica, C-KN č. 14686/1 

DREVENÝ PRÍSTREŠOK  č. 3:    KÚ Spišská Belá, C-KN č. 18821 

 

ZASTAVANÁ PLOCHA OBJEKTOM SO.01:   11,73 m2 

CELKOVÁ SPEVNENÁ PLOCHA SO.02:    53,34 m2 

OBOSTAVANÝ PRIESTOR OBJEKTU SO.01:  55,07 m3 

1.2 Členenie stavby na stavebné objekty 

SO.01   DREVENÝ PRÍSTREŠOK 

SO.02   SPEVNENÁ PLOCHA 

SO.03   LAVICE A STÔL   

SO.04 NÁUČNO-INFORMAČNÁ TABUĽA A SMETNÝ KÔŠ 

SO.05 STOJANY NA BICYKEL 

SO.06 SERVISNÝ STOJAN NA BICYKLE – Mantis Standard - Urban 

 

 

1.3 Predpokladaná doba realizácie objektov 

 Celková doba realizácie navrhnutých objektov sa ráta na 2 mesiace. 

1.4 Napojenie na inžinierske siete 

Navrhované drevené prístrešky s príslušenstvom nebudú napojené na žiadne inžinierske siete. Pred realizáciou 
požadujem vytýčenie jestvujúcich inžinierskych sieti nachádzajúcich sa na predmetných parcelách.  
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2 Technická správa 

2.1 Všeobecné údaje o stavbe  

 Projekt rieši realizáciu troch drevených prístreškov s príslušenstvom. Príslušenstvo dreveného 
prístrešku tvorí spevnená plocha, sedenie (lavice a stôl), náučno-informačná tabuľa so smetným košom, 
stojany na bicykel a servisný stojan na bicykel (servisný stojan bude umiestnený len pri prístrešku č. 1 a č. 2). 

 

Architektonicky je stavba prístrešku s príslušenstvom riešená tak, aby svojim vzhľadom a veľkosťou 
nenarúšala doterajší urbanizmus a ráz okolitej prírody. Vzhľadom na to boli vyberané aj materiály, ktoré 
nepôsobia rušivým dojmom a dodávajú užívateľom pocit pohody a odpočinku.  

 Drevené prístrešky s príslušenstvom budú osadené popri cyklotrase na rovinatom teréne a budú 
zastrešené sedlovou strechou so sklonom 26° a 46°. Navrhovaná strešná konštrukcia prístreškov je atypická. 
Jej úlohou je ochrana užívateľov pred nepriaznivým počasím a vetrom.  

 

2.2 Dispozičná charakteristika  - schematické usporiadanie 

Drevené prístrešky budú umiestnené popri cyklotrase na navrhovaných spevnených plochách na 
parcelách E-KN č. 8312/2, C-KN č. 18821 KÚ Spišská Belá a na parcele C-KN č. 14686/1 KÚ Tatranská 
Lomnica. Spevnená plocha je navrhnutá s nábehmi voči trase cyklochodníka. Hrebeň prístrešku je riešený 
súbežne s cyklotrasou. Prístrešok je umiestnený centricky v strede spevnenej plochy. V drevenom prístrešku je 
navrhnuté drevené sedenie, ktoré pozostáva z lavíc a stola. Na pravej strane od prístrešku je navrhnutá 
drevená informačná tabuľa so strieškou a smetným košom, servisný stojan na bicykel (len pri prístrešku č. 1 
a č. 2). Na pravej strane je navrhnutý stojan na bicykel. Stojan na bicykel je určený pre 5 ks bicyklov.   

 

2.3 SO.01 – DREVENÝ PRÍSTREŠOK – konštrukčná charakteristika 

2.3.1 Výkopové práce 

 Pred začatím výkopových prác je potrebné odhumusovať stavenisko hr. min. 200 mm. Výkopové práce 
sa týkajú navrhnutých základových pätiek s pôdorysným rozmerom 750x750 mm. Pri výkopových prácach je 
nutné prizvať stavebný/odborný dozor k posúdeniu únosnosti základovej zeminy. Výkopové práce je možné 
realizovať pomocou techniky strojov, no pred betonážou je potrebné ručné začistenie. 
 
Pozn.: Všetky náležitosti určujúce rozsah výkopových prác sú znázornené vo výkresovej dokumentácií. 
 

2.3.2 Základové konštrukcie  

 Zakladať sa musí v nezámrznej hĺbke a v rastlom teréne!!! Nesmie sa zakladať na navážkach, 
prípadne násypoch.!!! Predbežne je základová škára navrhovaná v nezámrznej hĺbke 1,1 m pod ÚT. Hĺbka 
základovej škáry je závislá nielen od teplotného pásma, ale aj typu podložia (zeminy). Inžinierko - geologický 
prieskum nebol dodaný a z toho dôvodu sa pri výpočte predpokladalo so založením objektu v zemine 
s únosnosťou do 250kPa. Neuvažuje sa s hladinou podzemnej vody. Tento predpoklad je ale nevyhnutné 
overiť!  

Základové konštrukcie sú navrhnuté na základe nosnej konštrukcie prístrešku – základové pätky. 
Základové pätky 4 ks, sú navrhnuté pôdorysného rozmeru 750x750 mm. Základové pätky budú zhotovené 
z prostého betónu triedy  C16/20.  Pri betonáži základových pätiek je potrebné súčasne vkladať kotevnú pätku 
pre drevenú konštrukciu altánku. Na kotevnej pätke musí byť pripevnená kontra konštrukcia, ktorá bude 
zabraňovať povytiahnutiu kotevnej pätky zo základovej pätky.    
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2.3.3 Nosný konštrukčný systém 

 Nosný konštrukčný systém dreveného prístrešku je tvorený drevenými stĺpmi 160x160 mm 
a oceľovými stĺpmi typu jakel 100x100x4 mm. Stĺpy sú umiestnené v osovej vzdialenosti 2960 mm a 3020 mm 
v pozdĺžnom smere a 3630 mm v priečnom smere.  Na stĺpový systém sú navrhnuté pomúrnice/vrcholové 
väznice  160x160 mm. Na pomúrnice/vrcholovú väznicu budú kotvené krovky 70x150 mm osovo 970 mm a 
1010 mm. Tuhosť strešnej konštrukcie budú zabezpečovať klieštiny/vzpery/väzný trám 70x150 mm. Zavetrenie 
konštrukcie bude zabezpečovať latovanie s prierezom 70x50 mm.  

 

2.3.4 Strešná konštrukcia 

 Strecha nad objektom SO-01 je navrhnutá ako sedlová so sklonom 26° a 46°. Skladba strešnej 
konštrukcie pozostáva z dreveného šindľa hr. 20 mm, latovania 70/50 mm a krovu 70/150 mm. Krov dreveného 
prístrešku s príslušenstvom bude priznaný.  

 

STATICKÉ VYJADRENIE: 

 Na základe hore uvedeného konštatujem, že dimenzie nosných prvkov  

navrhnutých v projekte stavby dreveného prístrešku  sú vhodné a je teda možné v zmysle vypracovanej 

projektovej dokumentácie realizovať navrhovaný objekt v plnom rozsahu. Pred realizáciou požadujem 

vypracovanie statického posúdenia odborne spôsobilou osobou! 

 

2.3.5 Povrchové úpravy 

 Povrchové úpravy drevených komponentov prístrešku požadujem opracovať a zabezpečiť náterom. 
Navrhujem náter s voskovým efektom odolným voči hube, škodcom a hnilobe s dostatočnou ochranou UV. 
Farba dreveného prístrešku bude hnedá, presné určenie odtieňa uvedie investor.  

Povrchové úpravy kovových komponentov prístrešku požadujem očistiť a zabezpečiť náterom. 
Navrhujem náter na syntetickej báze, 1x základný, 2x vrchný – hnedá farba.  

 

2.4 SO.02 – SPEVNENÁ PLOCHA – konštrukčná charakteristika 

2.4.1 Zemné práce 

 Zemné práce na objekte budú podľa predpokladu realizované v zemine zatriedenej do 4. triedy 
ťažiteľnosti. Pred zahájením výkopových prác je nutné zabezpečiť vyjadrenie o existencií podzemných vedení 
a ich vytýčenie. V blízkosti existujúcich podzemných rozvodov je nutné zemné práce realizovať ručne! 

Konečná úprava terénu v rámci stavebných objektov bude pozostávať z dovozu  zeminy (ornice) a jej 
rozprestretia  na plochách plánovanej  zelene v hrúbke cca 150 mm a zo zriadenia lúčneho trávnika výsevom 
trávneho semena. Predpokladá sa úprava v pruhu cca 1,5 m v styku navrhovaných spevnených plôch 
a pôvodným terénom.  

Pred založením trávnikov bude plocha pripravená v rámci zemných prác, upravená hrabaním a 
valcovaním. Trávniky je potrebné následne pravidelne zavlažovať až do jej vyklíčenia a prvého pokosenia. 
Zálievka musí byť pravidelná, aby nedošlo k zaschnutiu trávnikového semena. 
  

Spevnená plocha je navrhnutá z betónových dlažobných tvaroviek – sivej farby. Ohraničenie 
spevnenej plochy je riešené prostredníctvom parkových obrubníkov rozmeru 1000x250x80 mm, ktoré budú 
ukladané do betónového lôžka.  
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Konštrukcia spevnenej plochy:    

 betónové dlažobné tvarovky  hr. 60 mm 

 drvené kamenivo 4/8; STN EN 13242 hr. 30 mm 

 štrkodrvina ŠD 31,5 Gc, STN 73 6126 hr. 200 mm 

 zhutnená zemná pláň (Ep,n=45 MPa) 

       spolu :              hr. 290 mm   

 

 

2.5 SO.03 – LAVICE A STÔL 

V drevenom prístrešku je navrhnuté odpočinkové sedenie prostredníctvom dreveného stola a lavíc. 
Sedenie je navrhnuté z masívneho smrekovcového dreva triedy C30. Je určené pre 6 až 8 ľudí. Pre osadenie 
tejto súpravy bol navrhnutý základ v tvare pásov. Počas betonáže sa vložia do základových pásov oceľové 
konštrukcie, ktoré budú zabezpečovať napojenie na drevenú konštrukciu. Je nutné medzi spevnenou plochou 
a pätou súpravy vynechať min. 50 mm voľnej škáry kvôli stekajúcej a zrážkovej vode. Konštrukcia, profily, 
kotvenie a osadenie je znázornené vo výkresovej dokumentácií.  

Pred realizáciou základových konštrukcií sa presne určí miesto pre sedaciu súpravu z dôvodu 
pohodlného používania.  

 
Pozn.: Viď. výkresová dokumentácia  

 

2.6 SO.04 – NÁUČNO-INFORMAČNÁ TABUĽA A SMETNÝ KÔŠ 

Príslušenstvo k drevenému prístrešku tvorí aj informačná tabuľa so smetným košom. Tabuľa je 
navrhnutá z drevenej nosnej konštrukcie – smrekovcové rezivo triedy C30. Je tvorená dvoma stĺpikmi, 
informačnou plochou a zastrešením z dreveného šindľa.  

Tabuľa je osadená prostredníctvom oceľových stĺpikov na základové pätky, ktoré budú zabezpečovať 
stabilitu objektu. Informačná plocha je navrhnutá medzi stĺpikmi a vzperami. Jej debnenie je riešené 
prostredníctvom tatranského profilu a OSB dosky. Všetky drevené a oceľové komponenty tabule musia byť 
opracované a ošetrené náterom.  

K informačnej tabuli bude osadený aj smetný kôš. Kôš je vybraný ako typový výrobok s označením 
LN115 – Lena. Tento kôš svojím vzhľadom a materiálovým prevedením nepôsobí rušivým dojmom a svojou 
konštrukciou zodpovedá požadovanému účelu. Smetný kôš bude kotvený na spoločnú základovú pätku, ktorá 
zabezpečuje stabilitu aj informačnej tabuli.  

 
Pozn.: Viď. výkresová dokumentácia  
 
 

2.7 SO.05 – STOJANY NA BICYKEL 

Projektová dokumentácia rieši k drevenému prístrešku oceľové stojany na bicykel. Konštrukcia týchto 
stojanov je konštrukčne jednoduchá, pevná a stála. Ku každému prístrešku sú navrhnuté 4 podpery pre bicykle, 
ktoré umožňujú státie 5 bicyklom. Nosnú konštrukciu stojana tvorí oceľový rám, ktorý je navrhnutý z profilu jakel 
50/50/3 mm. Tieto oceľové rámy budú kotvené do navrhnutých základových pätiek rozmeru 350x350x350 mm. 
Základová pätka je navrhnutá z triedy betónu C16/20. Kotvenie bude pomocou závitových tyčí a chemickej 
kotvy. Na oceľovú konštrukciu je upevnená gumová opierka, ktorá zabráni poškodeniu bicykla.  

 
Pozn.: Viď. výkresová dokumentácia  
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2.8 SO.06 – SERVISNÝ SOJAN NA BICYKEL 

Súčasťou príslušenstva k dreveným prístreškom č. 1 a č. 2 bude aj servisný stojan. Tento stojan je 
riešený ako typový výrobok s označením Mantis Standard – Urban. Servisný stojan umožňuje používateľom 
zavesenie bicykla a samoobsluhu s náradím pre opravu bicykla. 
 
Servisný stojan Mantis Standard – Urban obsahuje: 

 nastaviteľný kľúč 150 

 sadu imbusových kľúčov 2,5-10 

 krížový skrutkovač 

 plochý skrutkovač 

 otvorený kľúč 13/14 

 otvorený kľúč 15/17 

 oceľovú montopáku 

 hustilku s manometrom (s univerzálnou hlavicou pre všetky typy ventilov) 
 
 

2.8.1 Starostlivosť o životné prostredie 

 Realizácia pripravovaných stavieb v objemovom riešení nepôsobí pre budúcu uvažovanú výstavbu v 
lokalite neprípustný pokles dennej osvetlenosti ani skrátenie doby insolácie pod normou predpísanú hranicu. 
Stavby svojim zrealizovaním nebudú mať žiadny negatívny vplyv na životné prostredie.     

 

2.9 Nakladanie s odpadmi zo stavby 

2.9.1 Vznik a nakladanie s odpadmi  

 Stavebný odpad vzniká ako dôsledok stavebných prác na stavbe. V stavebných konštrukciách 
a v stavebnej suti sa nenachádza azbest ani iný nebezpečný odpad. Vzniknutý stavebný odpad z realizácie 
bude ukladaný na príslušnej skládke a likvidovaný v zmysle platnej legislatívy. Odpadové drevo z konštrukcie 
bude uskladnené na pozemku a použité na drobné konštrukcie a ako palivové drevo. Stavebná suť sa použije 
na násyp pod podkladový betón.  
 
 

2.9.2 Údaje o odpadoch  

Vzniknutý odpad je možné zaradiť a následne charakterizovať:  
kategória :  Ostatné odpady ( O ),  

                              Nebezpečné odpady ( N )  
zaradenie:  Stavebné odpady a odpady z demolácií (17)  

 

číslo skupiny, 
podskupiny  a 
druhu odpadu 

Názov skupiny, podskupiny a druhu 
odpadu 

Kategória 
odpadu 

Množstvo odpadu 
(t) 

17 01 01 betón, dlažba, obrubníky O 0,000 

17 02 01 drevo O 0,000 

17 02 03 plasty O 0,000 

17 04 05 železo a oceľ O 0,000 

17 09 04 zmiešané odpady zo stavieb a demolácií O 0,000 
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15 01 01 obaly z papiera a lepenky O 0,000 

15 01 10 obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok a káble N 0,000 

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti N 0,000 

 

Pozn.:Drevo sa použije na druhotné spracovanie a ako palivové drevo. Betón na zásyp a úpravu terénu na 
pozemku. Stavebná suť z realizačných prác na násyp a zhutnenie pod betónovú dlažbu. Plasty sa vyvezú do 
triedeného zberu, železo a oceľ sa vyvezie do zberného šrotu. Ostatné odpady sa vyvezú na skládku 
komunálneho odpadu.  
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3 PRÍLOHY 

Výkresová dokumentácia: 

- výkres č. 01-  SITUÁCIA –DREVENÝ PRÍSTREŠOK č. 1 

- výkres č. 02-  SITUÁCIA –DREVENÝ PRÍSTREŠOK č. 2 

- výkres č. 03-  SITUÁCIA –DREVENÝ PRÍSTREŠOK č. 3 

- výkres č. 04-  SITUÁCIA  A SCHEMATICKÉ USPORIADANIE  

- výkres č. 05-  ZÁKLADY 

- výkres č. 06-  PÔDORYS  

- výkres č. 07-  KROV  

- výkres č. 08-  REZ A-A 

- výkres č. 09-  POHĽADY 

- výkres č. 10-  OCEĽOVÉ KOTVENIE DREVENÝCH STĹPOV 

- výkres č. 11-  SPEVNENÁ PLOCHA 

- výkres č. 12-  LAVICE A STÔL 

- výkres č. 13-  NÁUČNO-INFORMAČNÁ TABUĽA A SMETNÝ KÔŠ 

- výkres č. 14-  STOJANY NA BICYKEL 
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