Identifikacné Gdaje stavby

Nazovstavby: ~ ATLETICKA DRAHA , stavebna tpravajestvujlcej atletickej drahy
Miesto stavby: SpiSskéa Bela, areal zakladnej Skoly ul. Moskovska, par. registra KN C 1447

0 vymere 3422m2, druh pozemku: ostatna plocha, spdsob vyuZitia : ihrisko
Okres: Kezmarok

Kraj : PreSovsky

Druh stavby: Stavebna Uprava jestvujlcej atletickej drdhy

Investor: Mesto Spisské Beld, ul. Petzvalova &. 18, 059 01 Spisska Bela, ICO: 326518
Projektant: Ing. arch. David Kruliac, Ing. arch. Rudolf Kruliac, Ing. Lubo$ Gontkovsky,

ateliér - ul. Jilemnického ¢&. 341, 059 52 Velka Lomnica

Sprievodna sprava

Projektova dokumentécia rieSi stavebnu jestvujlcej atletickej drahy, v arealy zakladnej Skoly ul.
Moskovska v mesta SpiSska Beld. Navrhovana stavebna Uprava rieSi asanaciu jestvujuceho
Skvarového povrchu a jestvujucich betonovych obrubnikov. Jestvujuci povrch s obrubnikmi je po dobe
Zivotnosti a je v zlom stavebno — technickom stave. Navrh rieSi v mieste pévodnej atletickej drahy
vytvorenie novej beZeckej atletickej drahy s tartanovym povrchom, lemovanom obrubnikom s
kompletnym podlozim s odvodnenim do vsakovacich jimok.

Pozemok p. &. KN C 1447 je vo vlastnictve mesta, navrh je v sulade s platnym UPN Mesta Spisska
Bela.

Podkladom pre spracovanie projektovej dokumentacie boli: snimok z pozemkovej mapy, obhliadka
rieSeného Uzemia, konzultacia s investorom, polohopisné a vySkopisné zameranie.

Osadenie stavby:
Navrhovana atleticka draha je osadena na parcele ¢. KN C 1447, v mieste p6vodnej drahy. VySkové
osadenie sa nemeni ostava v pévodnej rovine povodnej drahy.

Skutkovy stav

Jestvujuca beZzecka draha je umiestnena v oplotenom arealy zékladnej Skoly ul. Moskovska. V ramci
Sportovej plochy je stucastou multifunkéné ihrisko, detské ihrisko. Jestvujuca beZzecka atleticka draha
je po dobe Zivotnosti, s pbvodnym Skvarovym povrchom, je v zlom stavebno — technickom stave, bez
funk&nosti odvodnenia, prerastend burinou, s poSkodenymi obrubnikmi a poSkodenym povrchom.

Navrhovany stav

Navrh rieSi asanaciu pévodnej Strkovej atletickej beZeckej drahy so Skvarovym povrchom, v€etne podloZia (
v hribke navrhovaného podloZia 260mm) a s asandaciou jestvujucich betonovych obrubnikov.

Po vykopovych pracach sa prevedie zhutnenie podloZia so spadovanim 1% k navrhovanej drenazi.
Osadenie drenaze so sklonom 1% k vsakovacim jimkam.

Osadenie obrubnikov profilu 0,05/0,2m, do beténoveho l16Zka s bo¢nou oporou. Osadenie zhuteného
podloZia, nasledne pruznej stabilizaénej podlozky - vodopriepustnej z gumoasfaltu a nasledne povrchovej
vrstvy z priepustného polyuretanového povrchu — EPDM v hr. 13 mm.

Namalovanie Ciar hr. 50mm.

Nasledne prevedenie spatného zasypu so zhutenim a zatravnenti,

Vypratanie staveniska.

Z&kladné udaje o navrhovanej stavbe:

- plocha atletickej drahy 1145,0 m2

- pocet bezeckych drah 4, o Sirke 1,22m

- vonkajSi obrys rieSenej drahy 99,8 x 41,76 m



- vnatorny rozmer ovalu 80,97 x 32m

- polomer vnatorného obluku drahy r = 16m

- dizka obrubnika 467 m

- prie¢eny spéad 0,5%

- drenaZ DN 66mm dizka 241m, v spade 1%

- vsakovanie jimky 7 ks (rozmeru 1,0/1,01/0,5m)

TECHNICKA SPRAVA

Stavebno-technickeé rieSenie stavby

Stavba atletickej drahy sa nachadza v $portovom aredli ZS. Tartanovy povrch ovalu méa byt situovany na
jestvujucej beZeckej drdhe navrhovanymi stavebnymi Upravami — vytvorenie novej konstrukcie atleticke;
dréhy.

Jednotlivé bezecké pruhy a Casti pre kratke trate bud farebne roz¢lenené. Atleticka draha - oval
obsahuje 4 bezecké drahy Sirky 1,22 m. BeZecka rovinka obsahuje 4 drahy Sirky 1,22m a ma dizku 60m +
Start a dobeh. Pasy farbené PU bielej farby , Sirky 5 cm.

Povrch vlastnej Sportovej plochy bude tvoreny Upravou EPDM - polyuretanovy povrch, ktory bude
realizovany na podklade zo zhutnenej kamennej drte a gumoasfaltu.

Zaklad kvalitného Sportoveého ihriska tvori funkény odvodfiovaci systém. Drendzny systém odvadza
prebytoénd pddnu vodu hlavne v obdobi intenzivnej zrazkovej ¢innosti. Dobre vybudovana a funkénéa drenaz
zabezpecuje herna vyuzitelnost atletickej drahy a okolitych Sportovych pléch. Odvodnenie atletickej drahy
je navrhované pomocou sklonu povrchu atletickej drahy, ktory je smerom dovnutra ovalu 0,5 %, kde je po
obvode navrhnuté vodepriepustna vrstva s drendznou rarou DN 65. Pomocou spadovania spodnej vrstvy
je voda odvedené do perforovanej drenaznej flexibilnej rury z PVC, priemeru DN 65 s min. spaddom 1%.
Drenézne potrubie bude obsypané drvenym kamenivom fr. 4 - 8 mm. Na oddelenie drenazneho obsypu od
zeminy sa pouZije geotextilia. DrendZne potrubie bude Ustit do vsakovanej jamy - jimok rozmeru
1,0/1,0/0,5m. Vrch vsakovacich jimok je navrhovany 0,6m pod Urovriou terénu.

Vsakovacia jimka je navrhovana zo zostavy 2 vsakovacich blokov z PVC rozmeru 1,0/0,5/0,5m, v zostave
rozmeru 1,0/1,0/0,5m, s objemom 0,5m3. Zostava zo vsakovacich blokov je navrhovana s obalenim do
geotextilie 200g. UloZenie je rieSené do Strkového 16Zka so Strkovym obsypom frakcie 5 — 32mm. Nad
Strkovym nasypom je rieSené osadenie nopovej félie na zamedzenie zanesenia Stkového obsypu
vykopovou zeminou a zarover na udrzanie vihkosti v zemine nad jimkou — zatravnenie.

Zakladné ukazovatele: 1 jimka 7 jimok

- vsakovacie bloky z PVC 1,0/0,05/0,5m 2 ks 14 ks

- vykop jamy 1,5/1,5/1,5 2,6 m3 18,2 m3
- geotextilia 200g 4,0 m2 28 m2

- nopova félia 2,9 m2 20,3 m2
- Strkovy nasyp frakcia 5-32 mm 1,3m3 9,1 m3
- spatny zasyp zeminou 1,5/1,5/0,6 1,35 m3 9,45 m3
- zatrdvnenie 1,5/1,5 2,25 m2 15,7 m3

KonsStrukcia atletickej drahy bude po celom obvode lemovanéa obrubnikmi

rozmeru 1000x200x50 mm, uloZenymi do beténového l6Zka. Obrubniky sa osadzaju do 16Zka z vihke;
betonovej zmesi v dostatocnej Sirke 250 mm a vySke min. 200 mm. Po osadeni obrubnikov je potrebné ich
zastabilizovat a po stranach dobeténovat tzv. bo¢na opora — vid vykresova Cast - rezy konstrukciou.



Jednotlivé vrstvy atletickej drahy budu uloZzené v arovni zakladovej Skary na zhutnenom kamennom
16ZKu.

Konstrukcia atletickej drahy :

. finalny polyuretéanovy Sportovy povrch — EPDM hr. 13 mm (10mm SBR + 3mm EPDM nastrek)
. pruzna stabilizaéna podloZka z gumoasfaltu hr. 30 mm

. vyrovnavajlca vrstva Strkodrvina frakcie 0 — 22 mm hr. 30 mm, zhutnenie na 50 Mpa

. spodna vrstva kamen / Strkodrvina frakcie 32 — 64 mm hr. 200 mm, zhutnenie na 50 Mpa

. vyspadovana plan — rastly terén — spad 0,5% , zhutnenie pody min. 45 Mpa

O~ owN -

Vrchna stavba :

Na pripravené vyrovnavajlce Strkové 16Zko sa zrealizuje pruznd, vodepriepustna stabilizacna podkladova
vrstva gumoasfaltu, v pomere 70:30 podfa normy DIN 18035/6 ( Strk + SBR granulat + lepidlo ), hrubky 30
mm. Gumoasfalt zabrariuje pohybu Strkového 16Zka — stabilizuje povrch, zabezpecuje pruznost, zvySuje
Zivotnost' Sportového povrchu a Setri klbovy aparat Sportovca. Na pripraveny gumoasfaltovy podklad sa
zrealizuje povrch EPDM v hr. 13 mm (10mm SBR+ 3mm EPDM néstrek).

Farby a Ciarovanie atletickej drahy: )
Jednotlivé beZecké drahy budi oddelené len farebne. Farba povrchovej vrstvy — farba ¢ervena. Ciarovanie
bezZeckych drah bude realizované nastrekom PU bielej farby podfa pravidiel v Sirke 50 mm.

Navrh Gprav okolia :

Po realiz&cii stavebnych prac bude okolie stavby dotknuté stavebnou ¢innostou upravené do
povodného stavu, vyrovnané s dosiatim travnika. Jestvujdcu zeleri je potrebné pocas uskuto¢riovania
stavby chranit.

VytyCenie
Navrhovana stavba bude vyty¢ovana pomocou situacie stavby vo vztahu k pévodnej beZeckej drahe.

Plan organizacie vystavby

Zariadenie  staveniska  je predpokladané v mobilnych kontajneroch, prip. v uréenych priestoroch Skoly.
Stavenisko musi byt oznaené ako stavenisko s uvedenim potrebnych udajov o stavbe a stavebnom
dozore. Navrhovany vstup a vyjazd reSpektuje podmienky vyplyvajace z vyhlasky c.83/76 Zb., v zneni
vyhlasky €. 45/79 Zb. a vyhlasky €. 376/92 Zb., ako i dopravny rezim v lokalite. Pri vyjazde vozidiel zo stavby
bude zhotovitel v plnom rozsahu reSpektovat podmienky obsiahnuté v Cestnom zakone

c. 55/84 Zb. o Cistote verejnych komunikacii, t.j. povinnost udrZiavat Cistotu pocas vystavby stavbou
znecistovanych verejnych priestranstiev a vystavbu zabezpecovat bez poruSenia bezpecnosti a plynulosti
cestnej a peSej premavky.

Zemneé prace je potrebné vykonavat v zmysle STN 73 3050.

Supis nachovanych stavebnych prac a vykaz vymer

- asandcia jestvujuceho betdnového obrubnika s beténovym 16Zkom s bo¢nou oporou dl. 460 m
- odkop $kvarového povrchu s jestvujicim podioZim hibka 0,27m o ploche 1219,0 m2

- odvoz odkopu do 3 km spolu 329m3,

- odkop zeminy pre osadenie drendze 0,3 x 0,1 az 0,25mx 241m = 12,65 m3

- osadenie geotextilie hr. 2 mm do ryhy drenaze 185 m2

- osadenie drenaze DN 60mm, v dizke 241m, zasyp Strkopieskom 12,6 m3

- osadenie vsakovacich jimok — 7 kusov (samostatny vykaz vymer)

- zhutnenie podloZia na deforma¢ny modul zeminy ,E* min. na 45 MPa v ploche 1145m2



- osadenie obrubnika 0,05/0,2/1,0m do betonového I6Zka s bo¢nou oporou dl. 467m ( beténove
|6Zko s bo¢nou oporou 16,5 m3)

- spatny zasyp zeminou — vnkajSia strana od obrubnika 3,8 m3, so zhutenim v ploche 0,2 x 467 =
93,4m2

- osadenie zhutneného makadamu frakcie 32 — 64 mm v hr. 0,2m — 229 m3

- osadenie zhutneného Strkopiesku frakcie 0 — 22mm, zhuteneného hr. 0,03m x 1145m2 = 34,35m3

- osadenie vodopriepustnej stabilizanej podloZka z gumoasfaltu hr. 30 mm v ploche 1145 m2

- osadenie - vodopriepustny polyutretanovy Sporovy povrch — EPDM hr. 13 mm v ploche 1145 m2
- namalovanie &iar PU bielej farby Sirky 50 mm, v dizke 760 m

- vysev travy popri obrubniku po zasype, v ploche 0,2 x 467 = 93,4m2

Navrhovana konstrukcia atletickej drahy :

- vodopriepustny polyutretanovy Sporovy povrch — EPDM hr. 13 mm
- vodopriepustna stabiliza¢na podlozka z gumoasfaltu hr. 30 mm
- Strkodrvina fr. 0 — 22mm, zhutnena na 50Mpa, v hr. 30 mm
- Strkodrvina fr. 32 — 64mm, zhutnenie na 50 Mpa hr. 200mm

- zhutnena plan na deformaény modul zeminy ,E* min. na 45 MPa.
celkovéa hrubka navrhovanej konstrukcie 273mm

Dbat, aby pri nakladani s odpadom nedochéadzalo k jeho neZiaducemu uniku do okolitého prostredia a
znecistovaniu okolitého prostredia.

Po ukonceni vystavby sa prevedie vycistenie vonkajSich pléch. Po vystavbe investor doloZi: doklady o
vyuziti a znesSkodneni odpadov z vystavby, potvrdené odberatelom odpadov

Pri stavbe je mozné pouZit na podkladné vrstvy spevnenych ploch (pod navrhovand Strkodrvu)
stavebné odpady na druhotné zhodnotenie: €islo druhu odpadu 17 09 04 a 17 01 07

Stavenisko a uskutoCiovanie stavby

Stavenisko je nutné zabezpedit' proti vstupu nepovolanych osdb.

Pri velke] prasnosti konstrukcie kropit' vodou.

Stavebnd sut’ a prebytoény material zhodnocovat, alebo umiestnit na povolenu skladku,

Pri vyjazde automobilovej techniky zabezpedit neznecistovanie komunikacie Stavebnymi pracami
neznehodnotit susedné parcely a okolité prirodné prostredie Mat pripravenu lekarni¢ku a vytypovat
najblizSie telefonické spojenie s lekarskou pomocou

Pri realiz&cii stavby dodavatelskym spdsobom previest odovzdanie a prebratie staveniska stavebnou

firmou, stavbu oznacit — investor, dodavatel, ¢islo a datum stavebného povolenia, oznacenie stavebného

dozoru.

ODPADOVE HOSPODARSTVO

Pri stavebnych pracach nakladat’ so stavebnym odpadom v sulade so zakonom ¢.79/2015 Z.z.

Dbat, aby pri nakladani s odpadom nedochadzalo k jeho neziaducemu Uniku do okolitého prostredia a
znecistovaniu okolitého prostredia.

Po ukonéeni vystavby sa prevedie vycistenie vonkajSich pléch. Po vystavbe investor doloZi: doklady o
vyuziti a zneSkodneni odpadov z vystavby, potvrdené odberatelom odpadov

Pri stavbe budu vznikat odpady: ( zatriedenie odpadov podra vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z.)

Cislo druhu Néazov druhu odpadu Kategoria Spdsob mnozst
odpadu odpadu Upravy VO
17 05 04 Zemina a kamenivo iné ako vedené 0 Zhodnotenie 12 m3
170503 na nasypy SK




17 09 04 ZmieSané odpady zo stavieb 0 Zhodnotenie 324 m3
demolécii iné ako uvedené v 170901, na nasypy
170902 a 170903 SK
17 01 07 Zmesi betonu, tehal .... iné ako uvedené O Zhodnotenie 28 m3
v 17 0106 na nasypy 9,4t
Sk

Stavebné odpady a odpady z demolacii je povinny stavebnik (dodavatel stavby) triedit podla druhu odpadu.
Stavebné odpady je potrebné materidlovo zhodnocovat — zabudovat opéatovne do stavby

DrZitel odpadu je povinny:

zaradovat odpady podla katalogu odpadov

zhromazdovat odpady utriedené podfa druhov odpadov a zabezpedit' ich pred znehodnotenim
zhromazdovat oddelene nebezpeéné odpady podfa druhov

zhodnocovat odpady pri svojej ¢innosti, odpad takto nevyuzity ponuknut’ na zhodnotenie inému
zabezpecit zneSkodnenie odpadov ak nie je mozné jeho zhodnotenie viest a uchovat
evidenciu o druhoch a mnozstve odpadov spolupracovat s organmi Statnej spravy

odpadového hospodarstva

Pri stavebnych pracach a prevadzke objektu je potrebné dodrziavanie poZiadaviek bezpec¢nosti a ochrany
zdravia podla:

zékona €. 124/2006 Z. z. 0 bezpec€nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni

niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov

vyhlasky SUBP &. 59/1982 Zb, ktorou sa urduji zakladné poziadavky na zaistenie bezpeénosti prace a
technickych zariadeni

nariadenia viady SR €. 391/2006 Z.z. o miniméalnych bezpeénostnych a zdravotnych

poZiadavkach na pracovisko

nariadenia vlady SR ¢&. 396/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych

poziadavkach na stavenisko

nariadenia vlady SR ¢&. 392/2006 Z.z. o minimalnych bezpe¢nostnych a zdravotnych

poziadavkach pri pouzivani pracovnych prostriedkov

nariadenia viady SR €. 387/2006 Z. z. o poZiadavkach na zaistenie bezpe¢nostného a zdravotného
oznacenia pri praci

nariadenia viady SR €. 395/2006 Z. z. o minimalnych poziadavkach na poskytovanie

osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni

Navrhované stavebné Gpravy svojim vybavenim a uréenim v zmysle 8 4 zakona €. 124/2006 Z.z. o
bezpecnosti prace a ochrane zdravia st zdrojom neodstranitelnych nebezpecenstiev a
neodstranitelnych ohrozeni. Konstrukénym usporiadanim a pouzitim daného rieSenia konstrukcii stavby
su vSak tieto neodstranitefné nebezpec€enstva a ohrozenia eliminované a rozsah rizika je
minimalizovany.

Na zabezpecenie eliminacie rozsahu rizika neodstranitelnych nebezpecéenstiev a ohrozeni pri praci je
potrebna:

- sUstavna starostlivost 0 bezpe¢nost a zdravie zamestnancov pri praci a o zlepSovanie
pracovnych

podmienok, ako zakladnych sucasti ochrany prace je rovnocennou

a neoddelitefnou stc¢astou planovania a plnenia pracovnych uloh. Bezpe¢nost a ochrana zdravia pri
praci je stav pracovnych podmienok, ktoré vylu€uju alebo minimalizuji pdsobenie nebezpecnych a
Skodlivych ¢initelov pracovného procesu a pracovného prostredia na zdravie zamestnancov.



- prevencia je systém opatreni planovanych a vykonavanych vo vSetkych oblastiach ¢innosti
zamestnavatela, ktoré st zamerané na vylucenie alebo obmedzenie rizika a faktorov podmienujicich
vznik pracovnych Urazov, chordb z povolania a inych poSkodeni zdravia z prace a ur€enie postupu pre
pripad bezprostredného a vadzneho ohrozenia Zivota a zdravia.

Terminoldgia

- nebezpecenstvo je stav alebo vlastnost faktora pracovného procesu a pracovného

prostredia, ktoré mézu poskodit zdravie

- ohrozenie je situécia, v ktorej nemozno vylUcit, Ze zdravie zamestnanca bude poSkodené,

- riziko je pravdepodobnost vzniku poSkodenia zdravia zamestnanca pri préci a stupefi moznych
nasledkov na zdravi,

- neodstranitelné ohrozenie je také nebezpedenstvo a ohrozenie, ktoré podla stuéasnych
vedeckych a technickych poznatkov nemozno vyluéit ani obmedzit,

- neodstranitelné nebezpecéenstvo je také nebezpecenstvo a ohrozenie, ktoré podla suc¢asnych
vedeckych a technickych poznatkov nemozno vyluéit ani obmedzit,

- nebezpecna udalost je udalost, pri ktorej bola ohrozena bezpecnost alebo zdravie
zamestnanca, ale nedoSlo k posSkodeniu jeho zdravia,

- bezpecnost technického zariadenia je stav technického zariadenia a spdsob jeho pouzivania, pri
ktorom nie je ohrozena bezpecénost a zdravie zamestnanca; bezpecnost technického zariadenia je
neoddelitelnou sucastou bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci.



