sTavBA :Dobudovanie suvisiacej infrastruktury k cyklotrasam
v regione Belianskych Tatier

OBJEKT: S0O-01 Parkovisko ,,park&ride” pre cyklistov pri Belianskom rybniku
S0-02 Turisticky chodnik okolo Belianskeho rybnika
INVESTOR: Mesto SpiSska Bela

TECHNICKA SPRAVA

VSeobecna ¢ast’:

Ugelom spracovania PD je poziadavka investora dobudovanie infrastruktury k jestvujucim cyklotra-
sam v priestore okolo Belianského rybnika.

Pozemok je suCastou Uzemia Belianského rybnika, na ktorom sa planuje dobudovanie chybajucej
suvisiacej infrastruktiry k cyklotrasam k Historicko-prirodno-kultirnej ceste okolo Vysokych Tatier. V
priestore pozemku su uz vybudované jednotlivé stavebné objekty / rybarska chata- dom/, asfaltova
komunikacia, drobna architektira v podobe lavi¢iek a odpadkovych koSov a objekty technickej infra-
Struktury. Predmetna lokalita vystavby sa nachadza k.u. SpiSska Bela. Navrhovanym rozSirenim
infrastruktuary budu dotknuté pozemky parc.¢.:

KN-C: 6154/2, 6379/1, 10073, 6246, 6244/10, 6154/1.

KN-E: 6379/1, 10073/1, 6190/1,, 6189, 6190/1, 6193/2 6194/2, 6197/1, 6198/1, 6198/4, 6201/2,
6202/2, 6205/1, 6206/1.

Pozemok, na ktorom sa planuje vystavba je definovany na LV ako okrasna zéhrada, uli¢na a sidlis-
kova zeleni, park a ina funk&na zelef a lesny pozemok na rekreaéné a polfovnicke vyuzZivanie. Poze-
mok je umiestneny mimo zastavaného uzemia obce.

V okoli rybnika je Uzemie z vychodnej, juznej a zapadnej strany v su€asnosti zarastené zmieSanym
lesikom, €o ur€uje jeho prirodny charakter a spolu s rybnikom a vyhladom na panordmu Vysokych
Tatier udava danému prostrediu jedine&nu vizualnu rekreanu atmosféru vo vSetkych ro&nych obdo-
biach.

Pozemok arealu je spristupneny priamo zo Statnej cesty 1/66 v mieste cca 475m od dopravnnej znac-
ky — koniec obce v smere na Tatransku Kotlinu. Jestvujuca ucelova asfaltova cesta zabezpecuje
pristup k rybarskej chate a asfaltovému parkovisku s kapacitou 38 PM. Cez toto parkovisko precha-
dza cyklisticky chodnik z mesta SpiSska Bela veduci az do obce Tatranska Kotlina.

Dobudovanim navrhovanych stavebnych objektov, ktoré riesi tento projekt sa doplni chybajiuca infra-
Struktura k existujucej cyklotrase. Uzemie je pre dany stavebny zamer svojim charakterom vhodné a
nebude naruSeny jeho prirodny charakter.

V rieSenom Uzemi su zakreslené jestvujuce vzdudné rozvody VN, podzemné rozvody NN, verejného
osvetlenia, rozvody vodovodu s kablové rozvody Slovak Telekom. Existencia ostatnych podzemnych
rozvodov, napr. plynu, kablové rozvody VN, NN, a info kable do doby spracovania PD neboli investo-
rom poskytnuté. Ochranné pasma pocas realizacie stavby treba reSpektovat!

Navrhované rieSenie:

V ramci stavby je navrhované rozSirenie moznosti parkovania pre navstevnikov po¢as uvazovanych
akcii, rekonstrukcia Casti jestvujucej pristupovej cesty v smere k vykryvacu, ako aj dobudovanie
pesich tras okolo rybnika, pre rekreaéné vyuzitie.

Vzhlfadom na rozsah su stavebné prace rozdelené do dvoch stavebnych objektov:

S0O-01 Parkovisko ,park&ride” pre cyklistov pri Belianskom rybniku
S0-02 Turisticky chodnik okolo Belianskeho rybnika



S0-01 Parkovisko ,,park&ride” pre cyklistov pri Belianskom rybniku

Do stavebného objektu je zahrnuté:

RozSirenie parkoviska ktoré je situované na vychodnej strane rybnika, subezne
s okrajom jestvujuceho lesika v mieste terajSieho provizérneho parkovania na Strkovej
ploche s kapacitou cca 50 osobnych vozidiel. Navrhované je rozSirenie tohto parkoviska
na celkovl kapacitu 95PM jeho predizenim aZ po rybarsky dom. V pripade potreby, po-
&as mimoriadnych akcii je moznost zaparkovania 3 autobusov na prediZeni pristupovej
cesty k parkovisku a mieste jej rozSirenia.

Rekonstrukcia Casti nevyhovujucej asfaltovej cesty, veducej k severovychodnej Casti
rybnika s ukon&enim pri vykryvaci. Navrhovana je kompletna vymena konstrukénych vrs-
tiev s novym povrchom zo zamkovej dlazby, ktora bude prvorado sluzit pre peSich, ale
jej konstrukcia bude vyhovovat aj obasnému pohybu vozidiel udrzby vykryvaca.
Vybudovanie prepojovacich chodnikov medzi navrhovanym parkoviskom, rybarskym
domom a jestvujucou pristupovou cestou v nemu.

Prijazd na parkovisko, ako aj samotné parkovacie statia su navrhované z beténovej drenaznej dlazby
typu ,SIKO 20, ktora umoznuje odvadzat povrchovi vodu do kanalikov v spodnej asti dlazby a tieto
ju postupne prepustaju do podkladovych vrstiev. Dlazba pristupovej cesty bude pouzita vo farbe
sivej, parkovacich stati vo farbe hnedej. Ciary jednotlivych stati budu vo farbe sive;.

Konstrukcia parkovacich stojisk je navrhovana v konstrukénej skladbe:

beténova drenazna dlazba (SIKO-20) siva+hneda 80mm
16Zko z kam. drob. drt. fr.4-8mm 40mm
cementom stmelena zrnitd zmes CBGM | Csio 180mm
trkodrva 8D 63 G¢ 200mm

zhutnena plan (45MPa)

spolu : 500mm

Rekonstrukcia jestvujlucej Casti cesty (pojazdného chodnika) je navrhovana v konstrukénej skladbe:

beténova dlazba (Granum) siva+grafitova (vzor —-p213)  80mm (v pomere 50/50%)

16Zko z kam. drob. drt. fr.4-8mm 40mm
cementom stmelena zrnita zmes QBGM | Csr10 180mm
Strkodrva SD 63 G¢ 200mm

zhutnena plan (45MPa)

spolu : 500mm

Miesta uréené k ob&asnému odstaveniu autobusov budu z dlazby Granum vo farbe grafitovej, ktora
bude zaroveri ur€ovat ich funkciu.

Konstrukcia dldZzdenych prepojovacich chodnikov:

beténu

- zhutnena plan (30MPa)

- beténovéa zdmkova ,Graniko melir-jesef” (vzor GRO-p13) 60mm

- 16zko z kam. drob. drt. fr.4-8mm 3 40mm
- Strkodrva §D 32 Ge 100mm
- Strkodrva SD 63 G¢ 150mm mineralného

spolu : 350mm

S0-02 Turisticky chodnik okolo Belianskeho rybnika

Do stavebného objektu je zahrnuté:

Vybudovanie dlaZzdeného chodnika po severnej asti hradze rybnika a to od rekonstruo-
vanej cesty, po okraj lesnej cesti¢ky s kruhovym ukonéenim

Vybudovanie chodnika totoznej konstrukcie od lesnej cestiCky na severozapadnej strane
arealu, po prepojenie s jestvujucim prijazdom k rybarskej chate

Uprava (vyspravenie ) lesnej cesti¢ky kamenivom

Konstrukcia navrhovanych dlazdenych bude totozna s konstrukciou chodnikov SO-01:

- beténova zamkova ,Graniko melir-jesen” (vzor GRO-p13) 60mm

- 16zZko z kam. drob. drt. fr.4-8mm 40mm
- §trkodrva SD 32 Ge 100mm
- Strkodrva SD 63 G¢ 150mm

- zhutnend plan (45MPa)




spolu : 350mm

Vyspravenie, uprava lesnej cestiCky, ktora je prirodzene vySlapana cez lesik bude pozostavat len
z najnutnejSieho vyrovnania a vyspravenia kamenivom tak, aby nedoslo k poSkodeniu korefiov ihli¢-
natych stromov, ktoré tréia na povrch a vytvaraju prekazku pri chédzi, ¢i pohybe z detskym koc&ikom.
Nevyhnutna uprava v tomto useku musi byt zrealizovana tak, aby nepdsobila nevhodne v danom
(lesnom) prostredi a zaroven vytvarala vhodny povrch bez zabarania. Navrhuje sa Uprava z mecha-
nicky spevneného kameniva (mineralneho betdnu) v hribke 10cm, bez obrubnikov. Po odstraneni
lesnej hrabanky, bez poruSenia korefiov sa rozprestrie vrstva z mineralneho betdnu a zhutnia. Okraje
chodnika sa doplnia odkopanou humézmou zeminou.

Komunikacia a obvod parkoviska budu v styku so zelefiou a chodnikmi lemované obrubnikom zvySe-
nym o 100mm (obrubnik 26x15x100cm), uloZzenymi do 16Zka z beténu s boénou beténovou oporou.
Rekonstruovany usek cesty, pojazdny chodnik, bude v styku so zelefiou lemovany obrubnikmi urov-
novymi 10x20x100cm.

Pesie dlazdené chodniky budu bez obrubnikov s tym, Ze krajné rady dlazby budu uloZzené do 16Zka
z beténu C12/15 s bo¢nou beténovou oporou.

Odvodnenie:

Parkovacie miesta su navrhované z drenaznej dlazby, ktora bude povrchové vody odvadzat cez
spodné kanaliky v dlazbe do podlozia. Prebytok bude odvadzany prie€nym a pozdiznym sklonom do
do okolitej zelene. Plarn parkoviska bude odvodnena navrhovanou pozdiZznou drenazou DN 160mm,
ktora bude napomahat’ vsakovaniu véd do podlozia.

Vyty&enie:

Vyty&enie navrhovanych uprav sa vykona podfa situacie a z ur€enych suradnic vrcholovych bodov v
sUradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt p.v. s navaznostou na nivelety jestvujucich
komunik&cii v miestach napojeni. Trasa lesného chodnika a jeho osadenie do terénu je definované
vysSlapanou trasou, ktora ostava zachovana.

Zemné prace:

Zemné prace na ceste budu podla predpokladu realizované v zemine zatriedenej do 3tr. tazitelnosti.
Pred zahajenim vykopovych prac je nutné zabezpe it vyjadrenie o existencii podzemnych vedeni.
V blizkosti existujucich podzemnych rozvodov je nutné zemné préace realizovat' ruéne!

Koneé&na uprava terénu v rdmci stavebného objektu bude pozostavat z dovozu humdznej zeminy a
jej rozprestretia na plochach planovanej zelene v hribke15cm a zo zriadenia Iuéneho travnika vyse-
vom travneho semena. Predpoklada sa uprava v pruhu cca 50cm v styku navrhovanych spevnenych
pléch z pévodnym terénom.

Pred zaloZenim travnikov bude plocha pripravena v ramci zemnych prac, upravena hrabanim a val-
covanim. Travniky je potrebné nasledne pravidelne zavlazovat az do jej vykli¢enia a prvého pokose-
nia. Zalievka musi byt pravidelna, aby nedoslo k zaschnutiu travnikového semena.

Vysadba stromov nie je zahrnuta do tychto stavebnych objektov, ale bude realizovana v ramci samo-
statného podobjektu.

Upozorfiujeme na ochranné pasmo vzdusnych rozvodov VN v ktorom budu ciastoéne vykonavané
stavebné prace!

V ochrannom pasme nie je mozné realizovat akékolvek &innosti s nakladnymi automobilmi so zdvih-
nutymi korbami a mechanizmami s vysunutymi ¢astami (napriklad mobilné Zeriavy, nakladace, zem-
né stroje, vrtné supravy). V pripade povolenia tychto &innosti treba dodrziavat podmienky stanovené
prevadzkovatelom sieti. Stavebné prace, pri ktorych by mohlo ddjst k ohrozeniu bezpe&nosti osbb,
technického stavu elektrického vedenia alebo jeho prevadzky, sa mdzu realizovat iba so suhlasom
ich spravcu a pod dozorom spravcom uréenych oséb. AvSak podla § 43 ods. 14 zak. ¢. 251/2012 Z.
z. o energetike v zneni neskorsich predpisov zriadovat stavby v ochrannom pasme elektroenergetic-
kého zariadenia mozno iba po predchadzajucom suhlase prevadzkovatela sustavy.

Odpady a spdsob nakladania s odpadom:

Realizacia predmetnej stavby nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie lokality ani obce.
Projekt stavby reSpektuje platné pravne normy a predpisy, zak. 79/2015 Z.z.

Pogas vystavby vznika predpoklad vzniku réznych druhov odpadov, priCom spdsob nakladania
s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového
hospodarstva.



Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat investor stavby, ktory bude pinit
vSetky povinnosti ako pévodca odpadov.

PocCas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategérie:

ostatny — O, zvlaétny — Zanebezpeény — N (v zmysle vyhlasky MZP S &.284/2001 Z.z.
o kategorizacii odpadov — Katalég odpadov).

Druhy odpadov su uvedené v tabulke:

P.C. | Kod Nazov odpadu Predpo- Ka- |Nakladane s odpadom
odpadu kladana  teg. |spasob odberatel
tvorba od-
odpadov pa-
du
1 17 01 07 Sut’ z beténu 36,04t O Odvoz na orga- |bude uréeny
nizovanu skladku | hlavnym
2 17 03 02 Bitumenové zmesi po vybu- 68,78t |O Zhromazdovanie |dodavate-
rani pévodného krytu na uréenej sklad- | fom stavby
ke spolu s in-
3 17 05 06 Vykopova zemina — preby- 1527,5m3 (O Zhromazdovanie |vestorom
tok vykopu na urcenej sklad-
ke

Nakladanie s odpadmi poc¢as realizacie stavby

Vyvoz odpadu produkovany pocas vystavby ktory nie je mozné recyklovat bude vyvazany na organizo-
vanu skladku odpadu podla ur€enia dodavatela s investorom.

Pbvodca méze zabezpedit vyuzitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud samostatne
alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktora zabezpecli prepravu
a zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prislusSnymi organmi
Statnej spravy.

Podzemné vedenia:

Podla dostupnych udajov v mieste vystavby neddjde k takej kolizii s ostatnymi podzemnymi vedeniami
tak, aby bolo potrebné ich preloZzenie. Nutné je vS8ak podrobné vyty€enie existujucich podzemnych
vedeni pred zahajenim vystavby priamo v teréne, ich kontrolné odkrytie a nasledné zabezpecenie podla
poziadavky ich spravcu.

Pri realizacii zemnych prac v blizkosti podzemnych kablovych rozvodov upozorfiujeme na ochranné
pasma v zmysle § 43, zakona 251/2012 Z.z: Pri krizovani, resp. subehu vedenia s novo ukladanymi
inzinierskymi sietami musia byt dodrzané minimalne vzdialenosti, stanovené v STN 73 6005 Zmena a)
tab. 1,2 v sulade s STN 345 1050, STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Dopravné znacenie :

Trvalé a prenosné dopravné znacenie je samostatnou ¢astou projektovej dokumentacie.
Zaver:

Pred zahajenim zemnych prac je potrebné zabezpe it vyjadrenia o existencii podzemnych vedeni a
ich presné vytyCenie v teréne. V pripade ich existencie je nutna ich ochrana pred poskodenim podla
poziadavky ich spravcu!
PocCas realizacie stavby je nutné dodrziavat vSetky predpisy BOZ, tykajuce sa vykonavanych prac.
VSetky vykopové prace v ochrannom pasme kablovych rozvodov (1,5m na kazdu stranu vedenia) je
nutné vykonavat ru¢ne!

V Poprade 07/2016 Vypracoval: Ing. Masiarcik



