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1. CHARAKTERISTIKA UZEMIA STAVBY

1.1. Zhodnotenie polohy a stavu staveniska, uUdaje o existujicich objektoch, prevadzkach,

rozvodoch

Predmetna lokalita vystavby Dobudovania technickej infrastruktury sa nachadza na pozemku
parc.C. KNC: 6154/2 k.u. SpiSské& Bela v blizkosti existujucej cyklotrasy SpiSska Bela - Tatranska
Kotlina.

Pozemok je suCastou Uzemia Belianského rybnika, na ktorom sa planuje dobudovanie chybajuce;
suvisiacej infrastruktary k cyklotrasam k Historicko-prirodno-kultirnej ceste okolo Vysokych Tatier. V
priestore pozemku su uz vybudované jednotlive stavebné objekty / rybarska chata- dom/, asfaltova
komuniké&cia, parkovacie plochy a drobna architektura v podobe lavi€iek a odpadkovych koSov a objekty
technickej infraStruktdry.

Pozemok, na ktorom sa planuje vystavba je definovany na LV ako okrasna zahrada, ulitna a sidliskova
zelen, park a ina funkéna zelen a lesny pozemok na rekreacné a polovnicke vyuzivanie. Pozemok je
umiestneny mimo zastavaného Uzemia obce.

Pozemok vystavby s parc.E. KNC: 6154/2 k.U. SpiSskd Beld ohraniCuje zo vSetkych stran
Beliansky rybnik s parc.C. KNC: 6244/10 k.u. SpiSska Bela. V okoli rybnika je uzemie z vychodnej,
juznej a zapadnej strany v sucasnosti zarastené zmieSanym lesikom, ¢o urCuje jeho prirodny charakter
a spolu s rybnikom a vyhfadom na panoramu Vysokych Tatier udava danému prostrediu jedine¢nu
vizualnu rekreacnu atmosféru vo vSetkych rocnych obdobiach.

Na pozemok je priamy dopravny pristup z komunikécie 1/64. Na pozemku su uz vybudované
parkovacie plochy, popri ktorych prechadza cyklisticky chodnik z mesta SpiSska Belé veduci az do obce
Tatranska Kotlina.

Dobudovanim navrhovanych stavebnych objektov, ktoré riesi tento projekt sa doplni chybajica
infrastruktira k existujicej cyklotrase. Uzemie je pre dany stavebny zamer svojim charakterom vhodné,
nebude jeho prirodny charakter narueny. V blizkosti komunikacie popri 1/64 a v predmetnom Uzemi vystavby
sa nachadzaju inZinierské siete, ktoré vystavbou predmetnych navrhovanych stavebnych objektov nebudu nijako
dotknuté ani narudené, nezasahuje sa vyrazne ani do ich ochranného pasma podla prisluSnych noriem a
predpisov. jedna sa o IS;

- 2x zasobné vodovodné potrubie DN250 v sprave PVPS, a.s.
- nadzemné VN elektro rozvody / do 35kV/ a elektricka trafostanica
- podzemné elektrické vedenie SEK Slovak telekom a DIGI Slovakia- vedenie od el. stoziara k vezi ST

Navrhovanym rozsirenim infrastruktry budd dotknuté pozemky parc.¢.:

KN-C: 6154/2, 6379/1, 10073, 6246, 6244/10, 6154/1.

KN-E: 6379/1, 10073/1, 6190/1,, 6189, 6190/1, 6193/2 6194/2, 6197/1, 6198/1, 6198/4, 6201/2, 6202/2, 6205/1,
6206/1.

1.2. Dotknuté ochranné pasma, chranené Gizemia, pamiatkové rezervacie a pamiatkové zony

Stavba sa nachadza mimo zastavaného Uzemia mesta SpiSska Bela. Nenachadza sa v pamiatkove;
zbne, ani v chranenom Uzemi prirodného charakteru. V uzemi su spominané inZinierské siete, vystavbou budu
dodrzané vSetky ochranné pasma.

1.3. Navrhované kapacity

$0.01

Pocet existujucich parkovacich miest na Strkovej ploche:

0SODNE VOZIAIA.........covieicicieeice et cca 50
AUODUSOVE STAIA ... s . 0
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Pocet navrhovanych parkovacich miest:

osobné vozidla na pévodnej Strkovej ploche CCa.........cvvviviicecrrreeees e 38
osobné vozidla na novonavrhovanej dlazdenej ploche.........cocvvvvveccicccccecceieinn, 57
celkovy pocet parkovacich miest pre osobné vozidla..............ccorrerresercnnrercrcscnnneneens 95

Z toh0 Pre IMODIINYCN.......c.civiec e 5
aUtobUSOVE SEALIA .....c.ccoverererissrrres s ——————— . 3

SO 02 Turisticky chodnik okolo Belianskeho rybnika

$0.03 Vyhliadkova veza

.................................................................................................................. 1
$0.04.1 Altanok

.................................................................................................................. 4ks
$0.04.2 Altanok

.................................................................................................................. 1ks
S0 05.1 Parkovisko ,,park&ride” Oddychova zéna |

celkovo su v priestore navrhované plochy oddychovych zon.............cccvenninininnnes 2
S0 05.2 Parkovisko ,,park&ride“ Oddychova zéna ll

celkovo su v priestore navrhované plochy oddychovych zon.............cccovenrininicnnes 1

SO 05.3 Parkovisko ,,park&ride“ Exteriérovy mobiliar

AVICKY ... 22ks
OAPAAKOVE KOSE........ocvcviiicei ettt 30ks
stojany na bicykle - v skladbe PrvKOV...........cccviericnicncc e 20ks
Novonavrhované stromy v priestore parkovacich ploch SO.01
.................................................................................................................. 6ks

2. CELKOVE URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE A STAVEBNO-TECHNICKE RIESENIE STAVBY

2.1. Hmotovo — priestorové, funkéné, materidlové a vytvarno kompoziéné rieSenie

Architektura celého arealu Belianskeho rybnika je komplexne rieSena ako celok Uzemia s ohladom na
jeho prirodny charakter, polohu a funkciu. Navrhuju sa objekty prevazne z prirodnych materidlov ako je drevo,
kamen, spevnené plochy ako bet. dlazby.

2.2. Dispozi¢no — prevadzkové rieSenie

Dispozi¢né rieSenie aredlu sa odvoladva na priestor rybnika, je dany a vzhladom k jeho prirodnému
charakteru sa neuvazuje so zmenou jednotlivych chodnikov a ich trasovania. Jednotlivé pozemné stavebné
objekty vo forme altankov a vyhliadkovej veze sU z hladiska dispozicie rieSené na zéklade ich funkCnosti a
prevadzky aj vzhladom k rieSenym komunikacnym plocham.

3. STAVEBNE KONSTRUKCIE
3.1. S0.01 Parkovisko , park&ride” pre cyklistov pri Belianskom rybniku

Do stavebného objektu je zahrnuté:

- RozSirenie parkoviska ktoré je situované na vychodnej strane rybnika, subezne s okrajom
jestvujuceho lesika v mieste terajSieho provizorneho parkovania na Strkovej ploche s kapacitou cca
50 osobnych vozidiel. Navrhované je rozSirenie tohto parkoviska na celkovl kapacitu 95PM jeho
predizenim az po rybarsky dom. V pripade potreby, podas mimoriadnych akcii je moznost
zaparkovania 3 autobusov na predizeni pristupovej cesty k parkovisku a mieste jej rozsirenia.

- Rekon$trukcia &asti nevyhovujlcej asfaltovej cesty, veducej k severovychodnej Casti rybnika
s ukonCenim pri vykryvaci. Navrhovana je kompletna vymena konStrukénych vrstiev s novym
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povrchom zo zadmkovej dlazby, ktora bude prvorado sluzit pre peSich, ale jej konstrukcia bude
vyhovovat' aj obéasnému pohybu vozidiel udrzby vykryvaca.

- Vybudovanie prepojovacich chodnikov medzi navrhovanym parkoviskom, rybarskym domom
a jestvujucou pristupovou cestou v nemu.

Prijazd na parkovisko, ako aj samotné parkovacie statia su navrhované z beténovej drendznej dlazby typu ,SIKO
20°, ktora umozniuje odvadzat povrchovu vodu do kanalikov v spodnej Casti dlaZby a tieto ju postupne prepustaju
do podkladovych vrstiev. Dlazba pristupovej cesty bude pouzita vo farbe sivej, parkovacich stati vo farbe hnede;.
Ciary jednotlivych stati budu vo farbe sivej.

Konstrukcia parkovacich stojisk je navrhovana v konstruk¢nej skladbe:

- betonova drendzna dlazba (SIKO-20) siva+hneda 80mm
- 16zko z kam. drob. drt. fr.4-8mm 40mm
- cementom stmelend zrnitd zmes CBGM | Cgio 180mm
- $trkodrva SD 63 G¢ 200mm

- zhutnend plan (45MPa)

spolu : 500mm.

Rekonstrukcia jestvujucej Casti cesty(pojazdného chodnika) je navrhovana v konstrukcnej skladbe:

- betonova dlazba (Granum) sivej + grafitovej 80mm

- 16zko z kam. drob. drt. fr.4-8mm 40mm
- cementom stmelend zrnitd zmes CBGM | Cgio 180mm
- Strkodrva SD 63 G 200mm

- zhutnena plan (45MPa)

spolu : 500mrr;

Miesta urené k obCasnému odstaveniu autobusov budi z dlazby Granum vo farbe grafitovej, ktora bude zaroven
urCovat ich funkciu.

Konstrukcia dlazdenych prepojovacich chodnikov:
- beténova zamkova ,Granikomelir-jesen“(vzor GRO-p13) ~ 60mm

- 16Zko z kam. drob. drt. fr.4-8mm i 40mm
- $trkodrva §D 32 G¢ 100mm
- Strkodrva SD 63 G¢ 150mm

- zhutnena plan (30MPa)

spolu : . 350mm

3.2. SO 02 Turisticky chodnik okolo Belianskeho rybnika

Do stavebného objektu je zahmnuté:
- Vybudovanie dlazdeného chodnika po severnej ¢asti hradze rybnika a to od rekonstruovanej cesty,
po okraj lesnej cesti¢ky s kruhovym ukoncenim
- Vybudovanie chodnika totoznej konstrukcie od lesnej cestiky na severozapadnej strane arealu, po
prepojenie s jestvujucim prijazdom k rybarskej chate
- Uprava (vyspravenie ) lesnej cesticky kamenivom

Konstrukcia navrhovanych dladzdenych bude totoZna s konstrukciou chodnikov SO-01:
- betdnova zamkova ,Granikomelir-jesen‘(vzor GRO-p13)  60mm

- [6Zko z kam. drob. drt. fr.4-8mm 5 40mm
- $trkodrva §D 32 G¢ 100mm
- Strkodrva SD 63 G¢ 150mm

- zhutnena plan (45MPa)

spolu : 350.mm
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Vyspravenie, Uprava lesnej cestiCky, ktord je prirodzene vySfapanéd cez lesik bude pozostavat len
z najnutnejieho vyrovnania a vyspravenia kamenivom tak, aby nedoS$lo k poSkodeniu korefov ihli¢natych
stromov, ktoré tréia na povrch a vytvaraju prekazku pri chddzi, & pohybe z detskym koc¢ikom. Nevyhnutna uprava
vtomto Useku musi byt zrealizovana tak, aby nepdsobila nevhodne v danom (lesnom) prostredi a zaroven
vytvarala vhodny povrch bez zabarania.Navrhuje sa Uprava z mechanicky spevneného kameniva (mineralneho
betdnu) v hribke 10cm, bez obrubnikov. Po odstraneni lesnej hrabanky, bez poruSenia korefiov sa rozprestrie
vrstva z mineralneho betdnu a zhutnia. Okraje chodnika sa doplnia odkopanou humédzmou zeminou.

Komunikéacia a obvod parkoviska budu v styku so zelefiou a chodnikmi lemované obrubnikom zvySenym
0 100mm (obrubnik 26x15x100cm), uloZzenymi do I6zka z beténu s bo€nou betdnovou oporou. Rekonstruovany
usek cesty, pojazdny chodnik,bude v styku so zelefiou lemovany obrubnikmi uroviiovymi 10x20x100cm.
PeSie dlazdené chodniky budu bez obrubnikov s tym, Ze krajné rady dlazby budu uloZené do I6zka z beténu
C12/15 s boénou betdnovou oporou.

Odvodnenie:

Parkovacie miesta su navrhované z drenaznej dlazby, ktora bude povrchové vody odvadzat cez spodné kanaliky
v dlazbe do podioZia. Prebytok bude odvadzany prienym a pozdiznym sklonom do miest s najniz$im vyskovym
osadenim, kde budu cez ponechané $pary medzi obrubnikmi odvadzané do okolitej zelene. Plar parkoviskabude
odvodnen4 navrhovanou pozdiznou drenazou DN 160mm, ktora bude napomahat vsakovaniu vod do podioZia.

Vytyéenie:

ViytyCenie navrhovanych Uprav sa vykona podfa situacie az urCenych suradnic vrcholovych bodovv
stradnicovom systéme JTSK a vySkovom systéme Balt p.v. s ndvéaznostou na nivelety jestvujucichkomunikacii
v miestach napojeni.Trasa lesného chodnika a jeho osadenie do terénu je definovanévys$lapanou trasou, ktora
ostava zachovana.

Zemné préce:
Zemné prace na ceste budi podfa predpokladu realizované v zemine zatriedenej do 3tr. taZitelnosti. Pred

zahajenim vykopovych prac je nutné zabezpelit vyjadrenie o existencii podzemnych vedeni.V blizkosti
existujucich podzemnych rozvodov je nutné zemné préace realizovat ruéne!

Kone€nd Uprava terénu vramci stavebného objektu bude pozostavat z dovozu huméznej zeminy a jej
rozprestretia na plochach planovanej zelene v hribke15cm a zo zriadenia I0éneho travnika vysevomtravneho
semena. Predpoklada sa uprava vpruhu cca 50cm v styku navrhovanych spevnenych pléchz pévodnym
terénom.

Pred zaloZenim travnikov bude plocha pripravend v rdmci zemnych prac, upravend hrabanim a valcovanim.
Travniky je potrebné nasledne pravidelne zavlazovat az do jej vyklicenia a prvého pokosenia. Zalievka musi byt
pravidelna, aby nedoslo k zaschnutiu travnikového semena.

Viysadba stromov nie je zahrnutd do tychto stavebnych objektov, ale bude realizovana v ramci samostatného

podobjektu.

Upozorfiujeme na ochranné pasmo vzdudnych rozvodov VN v ktorom budu Eiastoéne vykondvané stavebné
prace!

V ochrannom pasme nie je mozné realizovat akékolvek Cinnosti s nakladnymi automobilmi so zdvihnutymi
korbami a mechanizmami s vysunutymi Castami (napriklad mobilné Zeriavy, nakladaCe, zemné stroje, vrtné
supravy). V pripade povolenia tychto Cinnosti treba dodrZiavat podmienky stanovené prevadzkovatelom sieti.
Stavebné prace, pri ktorych by mohlo dojst k ohrozeniu bezpeénosti osdb, technického stavu elektrického
vedenia alebo jeho prevadzky, sa mézu realizovat iba so sthlasom ich spravcu a pod dozorom spravcom
urenych osdéb. AvSak podla § 43 ods. 14 zak. €. 251/2012 Z. z. o energetike v zneni neskorSich predpisov
zriadovat stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia mozno iba po predchadzajucom suhlase
prevadzkovatela sustavy.

Odpady a sposob nakladania s odpadom:
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Realizacia predmetnej stavby nebude mat negativny dopad na Zivotné prostredie lokality ani obce. Projekt stavby
reSpektuje platné pravne normy a predpisy, zak. 79/2015 Z.z.

Pocas vystavby vzniké predpoklad vzniku réznych druhov odpadov, priom spdsob nakladania s tymito odpadmi
musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva.

Za odpadové hospodarstvo v priebehu vystavby bude zodpovedat investor stavby, ktory bude plnit vietky
povinnosti ako pdvodca odpadov.

Pocas realizacie stavby sa predpoklada vznik odpadov kategorie:

ostatny — O, zvlastny — Z a nebezpedny — N (v zmysle vyhlagky MZP S ¢.284/2001 Z.z. o kategorizécii odpadov —
Kataldg odpadov).

Druhy odpadov su uvedené v tabulke:

P.¢. | Kdd Nazov odpadu Predpoklad | Kate |Nakladane s odpadom
odpadu ana tvorbalg. |spdsob odberatel
odpadov odpa
du
1 170107 Sut z betdnu t 0 Odvoz na|bude urCeny
organizovanu hlavnym
skladku dodavatelom
2 |[170302 Bitimenové zmesi po vyburani | t O  |Zhromazdovanie |stavby spolu
povodného krytu na uréenej skladke |s investorom
3 17 05 06 Viykopova zemina — prebytok [ m3 0 Zhromazdovanie
vykopu na ur€enej skladke

Nakladanie s odpadmi pocas realizacie stavby

Vyvoz odpadu produkovany poéas vystavby ktory nieje mozné recyklovat bude vyvazany na organizovanu skladku
odpadu podfa uréenia dodavatela s investorom.

Pbovodca mbze zabezpeéit vyuzitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud samostatne alebo
prostrednictvom opravnenej sprostredkovatel'skej organizacie, ktord zabezpeti prepravu a zneSkodnenie vietkych
druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prisluSnymi organmi Statnej spravy.

Podzemné vedenia:

Podla dostupnych Udajov v mieste vystavby nedojde k takej kolizii s ostatnymi podzemnymi vedeniami tak, aby bolo
potrebné ich preloZenie. Nutné je v3ak podrobné vytyCenie existujucich podzemnych vedeni pred zahajenim
vystavby priamo v teréne, ich kontrolné odkrytie a nasledné zabezpedenie podla poziadavky ich spravcu.

Pri realizacii zemnych préc v blizkosti podzemnych kablovych rozvodov upozorfiujeme na ochranné pasma
v zmysle§ 43, zakona 251/2012 Z.z: Pri krizovani, resp. stbehu vedenia s novo ukladanymi inzinierskymi sietami
musia byt dodrzané minimalne vzdialenosti, stanovenév STN 73 6005 Zmena a) tab. 1,2v sulade s STN 345 1050,
STN 33 2000-5-52 a 73 6005.

Dopravné znadenie :

Trvalé a prenosné dopravné znacenie je samostatnou ¢astou projektovej dokumentacie.
Zaver:

Pred zahajenim zemnych prac je potrebné zabezpelit vyjadrenia o existencii podzemnych vedeni aich presné
vytyCenie v teréne. V pripade ich existencie je nutna ich ochrana pred poSkodenim podla poZiadavky ich spravcu!
Pocas realizacie stavby je nutné dodrziavat vSetky predpisy BOZ, tykajuce sa vykonavanych prac. VSetky vykopové
prace v ochrannom pasme kablovych rozvodov (1,5m na kazdu stranu vedenia) je nutné vykonavat ruéne!
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3.3. $0.03 Vyhliadkova veza

Popis nosného systému

Nosny systém pozostava z kombinacie ocelového stipu D300 v strede a z trojice stipov po obvode z lepeného
lamelového dreva (LLD). Drevené stipy st horizontalne stuzené prieénymi LLD-véznicami. Spoje jednotlivych
prvkov su rieSené vyluCne skrutkovanymi spojmi.

VeZa je zaloZena na ihlanovych naraZanych pildtach. ZataZenie od vrchnej stavby sa prenesie na pildty cez zb
zakladove patky.

Stropné konstrukcie budu z pozinkovanych ocelovych profilov. Samotna podlaha bude z pozinkovanych
podlahovych rostov PERFORA SP.

Strecha bude valbova so sklonmi 12° a 88,5°. Odvodnenie strechy je navrhnuté pomocou streSnych odkvapov a
zvodov vyustenych na terén. Nosna konétrukcia strechy bude pozostavat z dreveného krovu .

Schodisko je navrhnuté Spiralové so svetlou Sirkou ramena 1100mm z pozinkovanej ocele.

Zemné prace, zaklady a hydroizolacie

Zemné prace bude potrebné zrealizovat ako novonavrhované vykopy pre zakladové konstrukcie. Stavba je
osadend na rovinatom pozemku. Vykopy pre zakladové konstrukcie budu prevadzané strojne, s ruénym
zacistenim. PrebytoCna zemina bude odvezena na skladku. Ornica sa vopred snime a odlozi na skladku - na
vlastnom pozemku stavebnika / vystavby / pre pouzitie na kone¢né terénne Upravy.
Pred zahajenim prac a pri odovzdavani staveniska je nutné zo strany stavebnika zabezpedit presné vytyCenie
vSetkych inZinierskych sieti a vedeni, aby nedo$lo pogas vystavby k ich poruseniu.
Po vykonani vykopovych prac je nutné prizvat statika k prebratiu zakladovej 8kary!

Navrhovany objekt bude zalozeny zb ihlanovych pilétach do hibky 5m. Rozmiestnenie pilét je znazornené vo
vykresovej Casti. ZataZenie od hornej Casti stavby sa prenensie na pil6ty cez zb z&kladové patky.

Zakladové a nadzemné stenové konstrukcie su rieSené z vodostavebného betonu, preto nie je potrebné riesit
dodatocny hydroizolacny systém

Zvislé konstrukcie

Obvodové a vnutorné nosné konstrukcie

Obvodové nosné konstrukcie s riesené trojicou $ikmych stipov z lepeného lamelového dreva (LLD) o
priereze 300x500mm. Vnatomé nosné konstrukcie st riesené ocelovym pozinkovanym stipom D300, ktory
sucasne tvori vreteno Spiralového schodiska.

Nenosné konstrukcie )
Po obvode vezZe je navrhnuta trojica LLD stlpov s prierezom 80x240mm, ktoré plnia funkciu rostu pre
kotvenie fasadnych LLD lamiel.

Vodorovné konStrukcie

Horizontalne stuzenie je zabezpeCené LLD véznymi tramami 160x350mm prebiehajlice po obvode celého
objektu na kazdom podlazi. Jednotlivé stropy pozostavaju z pozinkovanych podlahovych roStov PERFORA SP s
nosnou konstrukciou z pozinkovanej ocele.

Schodiska

Vo veZi su navrhnuté 3 Spiralové pravotocivé schodiska z pozinkovanej ocele. Prvé dve su navrhnuté s rovnakou
konStrukénou vySkou 7,0m, celkovy uhol schodiska je 780°. Tretie schodisko mé konStrukénu vysku 6,65m s
celkovym uhlom schodiska 741°. Sirka ramena je 1100mm. Schodiskové stupne si navrhnuté taktiez z
pozinkovanych podlahovych roStov PERFORA. Ich kotvenie je navrhnuté do vretena - nosného pozinkovaného
ocelového stipu D300 v strede dispozicie.

Stre$na konStrukcia
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Strecha je navrhnuta valbova so sklonom 12° vo vy$3ej asti a 88,5° v niz3ej Casti. Odvodnenie strechy
je pomocou streSnych odkvapov a zvodov vyustenych na terén.
Nosna konstrukcia strechy bude pozostavat z dreveného krovu. VSetky prvky krovu si navrhnuté z lepeného
lamelového dreva.

ST1 - SKLADBA STRESNEHO PLASTA:
- falcovana stre$na krytina - napr. RHEINZINK , Prefa AL
povrchova tprava - TITANZINOK PREDZVETRANY PROTECT MODROSEDY
- Struktlrovana deliaca rohoz DELTRA-TRELA
- pIné deb. z drev. hoblovanych dosiek na pero drazku hr. 25mm
- drev. kon§trukcia krovu

,

Upravy povrchov

Kovové konstrukcie budu zhotovené z nerezovej ocele alebo pozinkovanej ocele bez nutnosti dalSieho
oSetrenia.
Drevené konStrukcie budu oSetrené 3-nasobnym naterom prirodny vosk, odtiefi transparentny (napr. REMERS,
OSMO, ...).

Zamocnicke vyrobky

Medzi zamocnicke konstrukcie objektu zaradujeme: zabradlia, madla, kotviace prvky a iné.
UPOZORNENIE! VSetky zamoénicke vyrobky musia byt po namontovani opatrené ochrannym prekrytim alebo
inym spdsobom zabezpetené proti poSkodeniu inou stavebnou ¢innostou (hlavne pozinkované a nerezové
konStrukcie).

VSetky zvary zdmocnickych vyrobkov musia byt zabrisené do roviny zakladného materialu a zrealizované bez
vizualnych defektov!

V3etky zabradlia budi navrhnuté a zrealizované v zmysle ustanoveni STN 74 3305-Ochranné zabradlia,
zakladné ustanovenia.

Ocelové konstrukcie s poziadavkou odolnosti voci poziaru budl opatrené protipoziarnym naterom.

Klampiarske vyrobky

Klampiarske vyrobky su navrhnuté podfa STN 73 3610 z titanzinkového plechu RHEINZINK hrubky 0,7
az 1,0 mm (navrhnuta hrdbka plechu zavisi od rozmeru klampiarskeho prvku, jeho druhu a polohy umiestnenia) v
odtieni modroSedy - predzvetraly. Alternativne sa uvazuje s AL plechom Prefa.

Medzi klampiarske konStrukcie objektu zaradujeme: oplechovanie strechy, dazdové zvody a podobne.
Spoje jednotlivych prvkov musia byt zrealizované vodotesne.

3.3.1 RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI STAVBY S0.03

RieSenie protipoziarnej bezpeénosti v projektovej dokumentécii stavby je vypracované v zmysle vyhlasky MV SR ¢.
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipoZiarnu bezpe€nost pri vystavbe a pri uzivani stavieb
v zneni vyhladky MV SR €. 307/2007 Z. z. a vyhlaSky MV SR ¢&. 225/2012 Z. z. (dalej vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z.), STN 92
0201 Cast 1- 4 Poziarna bezpeénost stavieb, Spoloéné ustanovenia ainych slvisiacich vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov a noriem z odboru ochrany pred poziarmi.
Podkladom pre vypracovanie rieSenia protipoZiarnej bezpecnosti stavby je projektova dokumentacia stavby.

UCEL STAVBY, DISPOZICNE A KONSTRUKCNE RIESENIE

Navrhovana stavba bude slUzit ako vyhliadkova veZa; vyhladom z veZze sa ponuka pohlad na panoramu Vysokych Tatier,
scenériu mesta SpiSska Bela a okolitého priestranstva.
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VeZa je navrhnuta v pddorysnom tvare trojuholnika so zakladhou 9,33m na urovni 1.NP. Ma 3 nadzemné podlazia - 2
oddychové ploSiny vo vySkach +7,000 a +14,000m a vyhliadkova ploSina vo vyske +20,650m

Celkové priestorové, ploSné a kapacitné parametre objektu

Zastavana plochana1NP . 37,71 m2
Celkova vyska objektu so zastresenim ............... 25,85m
UZitkova plocha vyhliadky - max. poCet 0séb 10

Veza je navrhnuta ako jednoduchy kubus postaveny na trojuholnikovom pddoryse vertikéine deleny na tri hmotové celky.
Architektonicka hmota je delena na betdnovu podstavu / tri piliere /, dreveny vertikalny trup a vyhladovl Ciapku. Drevena
konstrukcia je obalena drevenym plastom v horizontalnom €leneni s jednotlivymi otvormi na fasade pre exponované vyhlady
do okolitého prostredia. Vystup na vezu je rieSeny centralne cez togité schodisko obopinajuce konstrukény ocelovy stip. Do
veze je pristup zo vetkych stran pddorysu pomedzi nosné betonové stipy. Popis nosného systému - Nosny systém
pozostava z kombinacie ocelového stipu D300 v strede a z trojice stipov po obvode z lepeného lamelového dreva (LLD).
Drevené stipy st horizontalne stuzené prie¢nymi LLD-vdznicami. Spoje jednotlivych prvkov st rie$ené vylugne
skrutkovanymi spojmi. Veza je zalozena na ihlanovych narazanych pildtach. Zatazenie od vrchnej stavby sa prenesie na
piloty cez zb zakladové patky. Zvislé konstrukcie: Obvodové a vnutorné nosné konstrukcie - Obvodové nosné konstrukcie
st rieSené trojicou Sikmych stipov z lepeného lamelového dreva (LLD) o priereze 300x500mm. Vnitorné nosné konstrukcie
st rie$ené ocelovym pozinkovanym stipom D300, ktory sugasne tvori vreteno $piralového schodiska. Nenosné konstrukcie -
Po obvode veZe je navrhnuta trojica LLD stipov s prierezom 80x240mm, ktoré plnia funkciu rostu pre kotvenie fasadnych
LLD lamiel. Vodorovné konstrukcie: Horizontalne stuzenie je zabezpecené LLD véaznymi tramami 160x350mm
prebiehajuce po obvode celého objektu na kazdom podlazi. Jednotlivé stropy pozostavaju z pozinkovanych podlahovych
roStov PERFORA SP s nosnou konstrukciou z pozinkovanej ocele. Schodiskd - Vo veZi je navrhnuté pirdlové pravotoivé
schodisko z pozinkovanej ocele, Sirka ramena je 1100mm. Schodiskové stupne su navrhnuté taktieZ z pozinkovanych
podlahovych rodtov PERFORA. Ich kotvenie je navrhnuté do vretena - nosného pozinkovaného ocelového stipu D300 v
strede dispozicie. StreSna konstrukcia - Strecha je navrhnuta valbova so sklonom 12° vo vy$Sej Casti a 88,5° v nizSej Casti.
Odvodnenie strechy je pomocou streSnych odkvapov a zvodov vyudstenych na terén. Nosna konstrukcia strechy bude
pozostavat z dreveného krovu. VSetky prvky krovu st navrhnuté z lepeného lamelového dreva.

Podrobné konstrukéné rieSenie stavby je zrejmé z architektonického rieSenia stavby a statického posudku.

RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

Poziarnotechnicka charakteristika stavby, lenenie stavby na poziarne Useky

Predmetna stavba je posudzovana podla vyhlasky MV SR ¢&. 94/2004 Z. z. ako nevyrobna stavba.

Z hladiska protipoZiarnej bezpecénosti stavby je stavba samostatne stojaca, jedna sa o jednoduchu otvorent stavbu s
jednym poZiarnym podlaZim stavby np = 1; poZiarna vy3ka stavby je h = 0,0 m. Konstrukény celok stavby horfavy.

Stavba tvori jeden poziarny usek - SO.03.

Poziarne riziko, poziadavky na stavebné konstrukcie

Poziarne riziko stavby, vzhladom na kon$trukéné rieSenie a otvorenost stavby neuréujem, predpoklada sa hodnota sucinitela
odvetrania b <0,5. Pri predpoklade nahodného poziarneho zatazenia pn=5 kg.m-2, stcinitel horlavych latok a=0,8 =>
predpokladané poZiarne riziko vyjadrené vypoctovym poziarnym zatazenim pv=2,0 kg.m2.

PoZiarne riziko predmetnej stavby podla jej Ucelu je zanedbatelné, elektricka inStalacia v stavbe nie je rieSena. Pri dodrZani
vSetkych opatreni z hladiska prevadzkovania stavby, tj. najmé zékazu fajcenia a pouZivania otvoreného ohna je nizka
pravdepodobnost vzniku poZiaru. NajvécSie poZiarne riziko stavby predstavuji nosné drevené horfavé konStrukcie stavby.
Predpokladany I. stupen protipoZiarnej bezpeénosti podla tab. 3 STN 92 0201-2.

PoZiadavky na poZiarne odolnosti stavebnych konStrukcii neur€ujem. V zmysle § 38 ods. 3 vyhl. MV SR ¢. 94/2004 Z. z.,
nosné konstrukcie otvorenych samostatne stojacich stavieb, ktoré tvoria iba jeden poZiarny usek, v ktorom nie je trvalé
pracovné miesto, nemusia mat poziarnu odolnost a mozu byt aj z konstrukénych prvkov druhu D3.

Unikové cesty, oznaéenie a osvetlenie

Pre evakuéaciu osob zo stavby je rieSena nechranena tnikova cesta schodiskom, s vychodom na volné priestranstvo.

Podla projektového rieSenia sa predpokladd max. st¢asny pocet osob vo vyhliadkovej veZi 10 osdb; tento podet osbb je
upraveny hodnotou 1,3 podfa €&l. 2.2.1c) STN 92 0241 => normovy pocet osob E=13.

Schodisko na tnikovej ceste je rieSené so sklonom 32 stupriov. Sirka schodiska 1,1m, t. 2 tnikové pruhy. Najmensia $irka
kosych stupfiov, ktoré st v zapoCitatelnej Sirke Unikovej cesty, musi byt vo vzdialenosti 0,30 m od vnutorného okraja ramena
aspon 0,23 m, a to vo vSetkych pripadoch, ak schodisko sluzi pre viac ako desat osob.

Kontrolny vypoCet evakuécie osob:

Dizka Unikovej cesty — | = 40m v osi pddorysného priemetu schodiska. Merana po skutoénej trase, od vstupu na schodisko
z podesty v najvy$Sej Urovni, po vychod na volné priestranstvo na uroven terénu

Potet UC z PU: Jedna

Sucinitel a = 0.8

Smer tniku: Po schodoch dole
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Sklon schodiskového ramena = 32 st.

Rychlost pohybu osdb Vu=25 m/min

Jednotkova kapacita UP Ku= 30 os/min

Pocet evakuovanych osdb schopnych samostatného pohybu: 13
Dizka nikovej cesty lu= 400 m

Skutocny ¢as evakuacie tu=  1.82min

Dovoleny Cas evakuacie tud = 2.00 min

Pocet nikovych pruhov u= 20
Dovolena dlzka UC lud= 446 m
Min. po€. unik.pruhov umin= 1.0

Zohladnenie 0s6b s obmedzenou schopnostou pohybu

PoCet evakuovanych oséb schopnych samostatného pohybu:  11; stginitel' s: 1.0
Pocet evakuovanych oséb s obmedzenou schopnostou pohybu: 2; suinitel's: 3.0
Dizka nikovej cesty lu= 400 m

Skutocny ¢as evakuacie tu=  1.88min

Dovoleny Cas evakuacie ~ tud = 2.00 min

Pocet nikovych pruhov u= 20
Dovolena dizka UC ud= 429 m
Min. po€. unik.pruhov umin= 1.5

V zmysle § 73 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., Unikova cesta musi byt po&as prevadzky v stavbe osvetlend dennym svetlom
alebo umelym svetlom. Osvetlenie Unikovych ciest je rieSené dennym svetlom, elektrickd inStalécia sa nenavrhuje.
Z hladiska bezpecnej evakuacie zo stavby, mdze byt prevadzka stavby rieSend iba pogas primeranej dennej osvetlenosti
unikovych ciest.

Smer uniku na unikovej ceste az k vychodu na volné priestranstvo na Uroven terénu, v zmysle § 74 vyhl. MV SR €. 94/2004
Z. z., musi byt vyznageny bezpeénostnymi znackami; vzhfadom na charakter stavby odpord&am smer Gniku vyznagit
bezpeénostnymi znackami so svetielkujucimi farbami. Velkost a druh znacky musi byt v stlade s nariadenim vlady SR €.
387/2006 Z. z.. Bezpe€nostna znacka a poZiarna znacka na informovanie viditelné z dialky sa odportca navrhndt vySsie ako
2,5m alebo nad zariadovacie predmety abezpenostné a poZiarne znacky viditelné zblizka vo vyske 1,5 m (Pre
jednoznacnu Citatelnost’ bezpecénostnej znacky by znacka nemala byt namontovana vy$Sie ako 20° od horizontaly voéi
pohladu pozorovatela).

Odstupové vzdialenosti
Predmetna lokalita vystavby stavebného objektu ,S0.03 Vyhliadkova veZa“ sa nachadza na pozemku parc.¢. KNC: 6154/2
k.u. SpiSska Bela. Pozemok je sucastou Uzemia Belianského rybnika, na ktorom sa planuje dobudovanie chybajlcej
suvisiacej infrastruktiry k cyklotrasdm k Historicko-prirodno-kultirnej ceste okolo Vysokych Tatier. V priestore pozemku su
uz vybudované jednotlivé stavebné objekty / rybarska chata- dom/, asfaltova komunikacia, drobna architektura v podobe
laviCiek a odpadkovych koSov a objekty technickej infrastruktiry. Pozemok vystavby s parc.¢. KNC: 6154/2 k.u. SpiSska
Belad ohraniéuje zo vSetkych stran Beliansky rybnik s parc.é. KNC: 6244/10 k.u. SpiSska Bela. V okoli rybnika je
Uzemie z vychodnej, juznej a zapadnej strany v sti¢asnosti zarastené zmieSanym lesikom, ¢o urCuje jeho prirodny
charakter a spolu s rybnikom a vyhladom na panordmu Vysokych Tatier udava danému prostrediu jedine¢nl vizualnu
rekreacnu atmosféru vo vSetkych roénych obdobiach.
PoZiarne riziko predmetnej stavby podfa jej G¢elu je zanedbatelné, elektricka instalacia v stavbe nie je rieSena. Pri dodrzani
v8etkych opatreni z hladiska prevadzkovania stavby, tj. najmd zékazu fajenia a pouzivania otvoreného ohiia je nizka
pravdepodobnost vzniku poZiaru. NajvacSie poziarne riziko stavby predstavuju nosné drevené horlavé konstrukcie stavby,
a to najma vplyvom vonkajsich cinitefov, ako napr. otvoreny ohef v blizkosti objektu, atmosféricky blesk, imyselné konanie.
Poziarne nebezpecny priestor od predmetnej stavby ,,$0.03 Vyhliadkova veza“ je uréeny v stlade s vyhl. MV SR ¢.
94/2004 Z. z. podfa STN 92 0201-4. Poziarne nebezpeénym priestorom je priestor okolo stavby, v ktorom je moZné
preneseniu poZiaru salanim tepla, alebo padajicimi Castami horiacej konStrukcie. Na zamedzenie prenesenia poZiaru zo
stavby na inu stavbu poZiarne otvorenymi plochami v obvodovych stenach a v streSnom plasti, alebo padajicimi ¢astami
horiacej konstrukcie, je potrebné medzi stavbami dodrZat odstupovi vzdialenost.

Odstupova vzdialenost' od stavby je uréena, vzhladom na architektonické a konstrukéné rieSenie stavby,
vymedzenim priestoru okolo stavhy, v ktorom je mozné preneseniu poziaru padajticimi horiacimi konstrukciami
stavby.

Ur€enie odstupovej vzdialenosti:

najvyssia vyska padu horfavych konStrukcii stavby je h=25,85m, ndsobené hodnotou 0,36 => uréend normova
odstupova vzdialenost od stavby je najmenejo=9,4m
Poziarne nebezpeény priestor stavby ,,80.03 Vyhliadkova veza“ nezasahuje na iné stavby anie je umiestnena
v poziarne nebezpe¢nom priestore inych stavieb. Odstupové vzdialenosti su vyhovujiice.

Poziarne zariadenia
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ZabezpecCenie stavby vodou na hasenie poZiarov:

Pre rieSenu stavbu ,,S0.03 Vyhliadkova veza“ sa neuréuje potreba vody na hasenie poziarov v silade s vyhl. MV SR
€. 699/2004 Z. z. a &l. 3.4.1 STN 92 0400. Otvorena stavba, ktorej hodnota je nizSia ako néklady na zabezpedenie vody na
hasenie poZiarov, stavba je samostatne stojaca a nehrozi nebezpe&enstvo rozSirenia poziaru na ind stavbu.

V pripade potreby vykonania protipoziarneho zasahu v danej lokalite, m6ze sa na vykonanie protipoziarneho zasahu ako
zdroj vody pouzit Beliansky rybnik s dostatoénym objemom vody, ktory zabezpeduje potrebu vody na hasenie poziarov pre
jednotlivé stavebné objekty v danej lokalite s predpokladanou vy3Sou poziadavkou vody na hasenie poZiarov. Danym
rieSenim nie su dotknuté poZiadavky na zabezpecenie inych stavebnych objektov v danej lokalite vodou na hasenie poZiarov
v zmysle vyhl. MVB SR ¢. 699/2004 Z. z..

PoZiarnotechnické zariadenia, hasiace pristroje
Pre riesenu stavbu ,,S0.03 Vyhliadkova veza“ sa neuréuji poziadavky na vybavenie stavby poziarnotechnickymi
zariadeniami a hasiacimi pristrojmi v zmysle §§ 87az 91 vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z..

Zariadenia na protipoziarny zasah

K rieSenej stavbe ,,50.03 Vyhliadkova veza“ nemusi byt vybudovana pristupova komunikacia v stlade s § 82 vyhl.
MV SR €. 94/2004 Z. z.. Samostatne stojaca stavba, ktorej hodnota je niZSia ako naklady na vybudovanie pristupovej
komunikacie. Nastupna plocha, vnutorna a vonkajSia zasahova cesta pre stavbu, ku ktorej nemusi byt vybudovana
pristupova komunikacia, sa nemusi vybudovat v zmysle §§ 83 az 86 vyhl. MV SR ¢&. 94/2004 Z. z..

V pripade potreby vykonania protipoZiarneho zasahu v danej lokalite je na pozemok priamy dopravny pristup z komunikacie
1/64; na pozemku su uz vybudované parkovacie plochy, popri ktorych prechadza cyklisticky chodnik z mesta SpiSska Bela
vedUci aZ do obce Tatranska Kotlina. V ramci aredlu su rieSené pristupové komunikécie so Sirkou najmenej 3,5m

s asfaltovym povrchom, ktoré spifiaji poziadavku na jej inosnost na zatazenie jednou napravou vozidla najmenej 80 kN.
Vzdialenost rieSeného objektu SO.03 od pristupovej komunikacie je max. 30 m. Pristupova komunikacia musi mat trvale
volnu Sirku najmenej 3 m; do trvale volnej Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh.

ZAVER

RieSenie protipoZiarnej bezpelnosti stavby v rémci projektovej dokumentacie stavby ,Dobudovanie suvisiacej

infrastruktary k cyklotrasam v regione Belianskych Tatier”, stavebny objekt ,,50.03 Vyhliadkova veza“ pozostava

ztejto technickej spravy atvori jej neoddelitelnd sucast. Vzhladom na jednoduchost rieSenej stavby vykresova

dokumentacia PBS nie je vypracovana. PoZiadavka na odstupové vzdialenosti od rieSenej stavby ,S0O.03 Vyhliadkova veza"

su zakreslené do situdcie architektury.

Dispozi¢né rieSenie stavby a jej situovanie je zrejmé z vykresovej dokumentécie architektury.

Pripadné neskorSie zmeny na stavebnom prevedeni a Uéelu vyuZitia stavby oproti tomuto rieSeniu je nutné riesit ako zmenu

projektovej dokumentacie stavby z hladiska protipoZiarnej bezpeénosti stavby.

Zoznam pouzitych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych predpisov

e Z&kon NR SR €. 314/2001 Z. z. 0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorsich predpisov

e Vyhl&8ka MV SR €. 121/2002 Z. z. o poziarnej prevencii v zneni neskor3ich predpisov

e Vyhlaska MV SR ¢&. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na protipozZiarnu bezpeénost pri vystavbe
a pri uzivani stavieb v zneni neskorsich predpisov

e Vyhl&8ka MV SR €. 699/2004 Z. z., 0 zabezpedeni stavieb vodou na hasenie poZiarov

e STN 92 0201-1 az 4 Poziarna bezpeénost stavieb. Spoloéné ustanovenia.

e STN 920400 Poziarna bezpeénost stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov.

e STN 920111 Protipoziare zariadenia. Grafické znacky pre vykresy poZiarnej ochrany. Specifikacia

e STN 92 0241 Poziarna bezpecnost stavieb, Obsadenie objektu osobami

[ ]

a

[ ]

STN 92 0101 Poziarna bezpecnost stavieb, Nazvoslovie

inych vSeobecne zavaznych pravnych predpisov a technickych noriem.
Pri vypocte bol pouzity program PBS PoZiarna bezpecnost stavieb, autor Ing. Dekanek - opravneny uzivatel Ing. Marta
Marusinové

3.4. S0.04.1 Altanok, SO.04.2 Altanok

Popis konstrukéného systému So.4.2

Objekt je zalozeny na Styroch zakladovych patkach 600/600mm. Horna hrana zékladovych patiek je na
kote -0,340, spodna hrana je na kote -1,250 od +0,000. Pod zékladovymi patkami je navrhnuty Strkovy nasyp
hrabky 150mm. Drevené stlpy su kotvené do zakladovych patiek pomocou ocefovych kotiev.

Nosnu konstrukciu altanku tvoria drevené hranoly z lepeného lamelového dreva. V rohoch objektu sa
nachadzaju stipy 150/120mm zo vzperami 150/120mm. Protifahlé stipy zo vzperami st zovreté kliestinami
2x 150/50mm.
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ZastreSenie altanku je navrhnuté sedlovou strechou so sklonom 15°. Ako streSna krytina je navrhnuty
falcovany plech, odtiefi tmavosiva, pod ktorym je navrhnuté piné drevené debnenie na perodrazku hrabky 20mm.
Vyska hrebena strechy je na kote +3,140 od podlahy altanku. Krov tvoria krokvy 120/60mm z rasteného dreva.
Krokvy su ulozené na vrcholovej vaznici 120/200mm z lepeného lamelového dreva a pri odkvape su zachytené
hranolom 120/60mm.

Podlaha je navrhnuta z betdnovej dlazby. Skladba podlahy je zrejma z vykresovej Casti.

Popis konstrukéného systému So.4.2

Objekt je zalozeny na troch zakladovych patkach 600/600mm. Horna hrana zakladovych patiek je na
kote -0,340, spodna hrana je na kote -1,250 od +0,000. Pod z&kladovymi patkami je navrhnuty Strkovy nasyp
hribky 150mm. Drevené stipy st kotvené do zakladovych pétiek pomocou ocelovych kotiev.

Nosn(i konstrukciu altanku tvoria drevené stipy 150/150mm zo vzperami 150/150mm z lepeného
lamelového dreva.

ZastreSenie altanku je navrhnuté pultovou strechou so sklonom 5°. Ako stredna krytina je navrhnuty
falcovany plech, odtiert tmavosiva napr. Rheinzink, resp. AL plech Prefa, pod ktorym je navrhnuté piné drevené
debnenie na perodrazku hrubky 20-25mm.. Krov tvoria krokvy 150/150mm a 150/60mm, uloZzené na vaznici
150/150mm z lepeného lamelového dreva a na kliestinach 150/60.

Podlaha je navrhnuta z betdnovej dlazby. Skladba podlahy je zrejma z vykresovej Casti. © Odvodnenie
strechy je navrhnuté na terén.

Zemné prace, zaklady a hydroizolacie

Zemné prace bude potrebné zrealizovat ako novonavrhované vykopy pre zakladové konstrukcie. Stavba je

osadend na rovinatom pozemku. Vykopy pre zakladové konstrukcie budu prevadzané strojne, s ruénym

zaCistenim. Prebytocna zemina bude odvezena na skladku. Ornica sa vopred snime a odlozi na skladku - na

vlastnom pozemku stavebnika / vystavby / pre pouzitie na kone¢né terénne Upravy.

Pred zahajenim prac a pri odovzdavani staveniska je nutné zo strany stavebnika zabezpedit presné vytyCenie
vetkych inzinierskych sieti a vedeni, aby nedoslo pocas vystavby k ich poruseniu.

Po vykonani vykopovych prac je nutné prizvat statika k prebratiu zakladovej Skary!

3.5. SO 05.1 Parkovisko ,park&ride* Oddychova zéna |

Jedné sa o typové prvky exteriérového mobilaru, ktory sa sklada z jednotlivych objektov . Jednotlivé
prvky budi umiestnené v lokalite na zaklade vykresu situacie C. Prvky budu kotvené k terénu cez bet. 16zko a
kovanie o ktoré budu prvky kotvené na zaklade tech. listov vyrobcu.

PENDLTON 2

PrevaZovaciahojdacka

No. ¢islo PA-1000-00
Vekova skupina 3-14
Rozmery (m) 03x45x1,0
Potrebna plocha (m) 6,5x2,3
Povrch timiaci naraz (m2) 14

Max. vySka padu (m) 0,95

Pocet uZivatelov 4

-—11."

O



LUCANUS

Vertikélna lanova preliezaCka kuzel

No. Cislo

Vekova skupina
Rozmery (m)

Potrebna plocha (m)
Povrch timiaci néraz (m?)
Max. vySka padu (m)
PocCet uzivatelov

KRONOS IV.

Opicia draha so Smyklavkou
No. ¢islo

Vekové skupina

Rozmery (m)

Potrebna plocha (m)

Povrch timiaci néraz (m?)
Max. vySka padu (m)

Pocet uZivatelov

NERON

Dvojita retazové hojdacka
No. Cislo

Vekové skupina

Rozmery (m)

Potrebna plocha (m)
Povrch timiaci néraz (m?)
Max. vySka padu (m)
Pocet uzivatelov

TRANSVER

PA-0025-00
3-14
3,0x3,0x3,3
57x5,7

25,5

2,4

10

PA-0017-00
3-14
7,3x53x2,7
10,4 x 8,5

51

2

17

PA-0026-00
3-14
1,1x3,2x2,7
8,1x3,2

26

1,5
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Lanovka

No. ¢islo

Vekova skupina
Rozmery (m)

Potrebna plocha (m)
Povrch timiaci naraz (m2)
Max. vySka padu (m)
Pocet uZivatelov

NESTEN
Skupinova hojdacka hniezdo

No. ¢islo

Vekové skupina
Rozmery (m)

Potrebna plocha (m)
Povrch timiaci néraz (m?)
Max. vySka padu (m)
Pocet uZivatelov

\

PRUZINOVE HOJDACKY
Jednomiestna hojdacka na pruzine

No. ¢islo

Vekové skupina
Rozmery (m)

Potrebna plocha (m)
Povrch timiaci naraz (m2)
Max. vySka padu (m)
Pocet uZivatelov

.
=
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PA-0006-00
3-14
242x4,5x3,5
229x4,5

92

1,3

1

PA-0446-00
3-14
46x1,4x2.2
4,6 x 5,6

15

0,95

PE-0034-00
312
0,8x0,4X1,0
35x25

5,5

0,5

1
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3.6. S0 05.2 Parkovisko ,park&ride“ Oddychova zéna Il

Jedna sa o typové prvky exteriérovych zariadeni fitness, ktory sa sklada z jednotlivych objektov v
skladbe podfa kondi¢ného cviCenia . Jednotlivé prvky budu umiestnené v lokalite na zéklade vykresu situacie C.
Prvky budl kotvené k terénu cez bet. 16zko a kovanie o ktoré budu prvky kotvené na zaklade tech. listov vyrobcu.

FITNESS ST 1 ,WARM UP*

Toto stanovisko slizi k naStartovaniu organizmu - doslova k zahriatiu celého tela - vSetkych svalov a tiez ku
kardio rozcviceniu. ZvySenie €innosti srdca vedie k okysli¢eniu celého pohybového systému a pripravi tak
cviCiaceho na zataz na dalSich stanoviskach.

Prvky na stanovisku Warmup a ich Ucel

[ltri drevené stojky slzia ako nosné prvky pre celé stanovisko a je medzi nimi umiestnena informaéné tabula
linformaéné tabule — prehladné usporiadanie cvikov pomocou zrozumitelnej grafiky, kazdy cviCenec si mbze
svoju mieru naro¢nosti ur€it samostatne

lldva nizke stupienky — protiSmykova Uprava — umoziuju kardio zatazenie (prekazkovy beh, preskoky, poskoky)
a rozvijaju koordinaciu — roézne tematické cviCenia

lavi¢ka s madlom — protiSmykova Uprava — umozfiuje zatazenie noh - statické (vydrze, postoje na jednej nohe) a
dynamické (naslapy a vypady) az po kardio zataZenie (prekazkovy beh a preskoky)

[ISikmé dvoj-rebriny — umoziuju precvicenie svalov dolnych a hornych koncatin, rovnovazne cvicenie, posilnenie
svalov trupu, cviCenie s vlastnou vahou tela — podlfa miery previsu (nohy pod dvoj-rebrinami) sa stupriuje
zataZenie na hornu polovicu tela

lhrazda vysoka — umozriuje precviCenie hornej polovice tela a brusnych svalov, v kombinacii s dvoj-rebrinami je
mozné cvicit aj silovo obratné cvicenia na nohy

[ltrojica madiel umiestnenych nad sebou — slizi ako miesto na dynamické formy stre€ingu pre dolné kon¢atiny
Rozmery (m) 2,4 x 2,4 x 2,2

Potrebna plocha (m) 5,4 x 5,2

1340

1500

1500 L 2429 1500
5429

FITNESS ST 2 ,NOHY*

Toto stanovisko sluzi k posilfiovaniu a precviéovaniu svalstva dolnych konéatin a taktieZ ku kardio tréningu. Dalej
je tu moznost precviCovat odrazovu silu noéh a senzomotoriku (citlivost) chodidla. Cvi¢enie na tomto stanovisku
plynule nadvazuje na Warmup stanovisko

Prvky na stanovisku Nohy a ich ucel

lldve drevené stojky (tramy 10 x 10 cm) z lepeného agatového dreva — slizi ako nosné

prvky pre celé stanovisko a je medzi nimi umiestnend informacna tabula

linformaéna tabula - prehladné usporiadanie cvikov pomocou zrozumitelnej grafiky, kazdy cvienec si mbze
svoju mieru naro¢nosti ur€it samostatne

Mavi¢ka — protiSmykova Uprava — umoziuje zatazenie ndh v malej vySke od dynamického zataZenia (nasfapy a
vypady)az po kardio zatazeniu (prekazkovy beh a preskoky), sluzi ako tréningovy prostriedok pre nizke zabradlie
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[Inizke zabradlie — umoziuje zapojit do posilnovania ndh balan¢nu zlozku a cviCenec tak musi aktivovat hiboky
stabilizacny systém (svaly uloZené okolo chrbtice)

lstep vysoky - protiSmykova Uprava- umozriuje dynamické posiliovanie ndh v rozsahu 360 stupfiov (poskoky
naskoky odrazy)

Ischody s madlom - protiSmykova Uprava- umoziuju posilfiovanie néh spojené s koordinaciou a zapojenie
rytmickej zlozky pohybu

[Istepy tvarované do oblUku- protiSmykova Uprava- slUZi k posilfiovaniu dolnych konéatin

s nutnostou zapojit balanéné a koordinaéné schopnosti

Rozmery (m) 4,4 x 3,0x 2,2

Potrebna plocha (m) 7,4 x 6,0

)
)
—
)
%_‘ ]
_J
—
U

9

38

—7 N

FITNESS ST 3 ,RUKY*

Toto stanovisko sluzi k posiliovaniu a precviovaniu svalstva hornych konéatin a tiez svalstva trupu a bruSnych
svalov. Dalej je tu mozné precviovat dynamick silu hornych kongatin spojent s koordinaciou celého tela.

Prvky na stanovisku Ruky a ich ucel

lidevat drevenych stojok (tramy 10 x 10 cm) z lepeného agatového dreva — slizia ako nosné prvky pre celé
stanovisko a je medzi nimi umiestnena informaéna tabula

linformaéna tabula - prehladné usporiadanie cvikov pomocou zrozumitelnej grafiky, kazdy cvienec si mbze
vybrat svoju mieru naro¢nosti

[lhrazda nizka, tvarovana- umoziuje mnohostranné precvicovanie svalstva hornych konéatin. V zhybe s oporou
néh o zem, tak i vo vzpore umoZiuje tvar hrazdy zapojenie svalstva pod réznymi uhlami, tym sa zvySuje uéinnost
cvikov. Sucasne nizka tvarovana hrazda slUzi ako pripravné nacinie pre ostatné hrazdy

lhrazda nizka — umozriuje posilfiovanie hornych koncatin a svalstva trupu nizsim cviencom a vSetkym, ktori
zaCinaju cvicit s vlastnou vahou svojho tela

lhrazda stredna — umoziuje posilfiovanie hornych konc€atin, svalstva trupu a brusnych svalov (zhyby, zhyby s
odrazom ndh od zeme, pritahy, vymyky), hrazda je uréena pre vysSich a zdatnejSich cvi¢encov

lhrazda vysoka — sluzi k posilfiovaniu hornych kon€atin, svalstva trupu a brusSnych svalov. Je ur€ena pre
zdatnych a vyspelych cvi¢encov. Vzhladom k vySke hrazdy prebieha vyhradne s vlastnou vahou tela

[lbradla nizke, kombinované s nizSou rovnou plochou — protiSmykovéa Uprava - s madlom na nohy — umozriuje
komplexné posiliovanie hornych koncatin vo vzpore aj v kluku. Rozna vySka madiel a plochy na cviCenie
umoZziuje dynamické posiliiovanie.Madlo na nohy zvySuje naro¢nost cviceni. SuCasne nizke bradla sluzia ako
pripravné naradie pre bradla.

Mbradld — sluZia k posiliovaniu celej hornej polovice tela. UmoZriuju svalové zapojenie pazi vo vzpore a tym
dochadza k moZnosti zapojenia rytmickych prvkov do posilfiovania

Rozmery (m)4,1x3,1x2,5

Potrebna plocha (m) 7,6 x 6,0
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‘L 1500
5980

3100

380

40

+ 2000 ¥ 4106 /\/ 1500 J:
FITNESS ST 4 ,BRUCHO, CHRBAT*
Toto stanovisko slUzi k posilfiovaniu a precviovaniu svalstva v oblasti brucha a chrbta. Stanovisko aj cviky
umoziuju zapojenie aj hlbokého svalstva trupu, ktoré drzi posturu &loveka a zaistuje prevenciu svalovych
dysbalancii, ktoré vedu k civilizanym chorobam pohybového Ustrojenstva (choroby chrbtice a velkych kibovych
spojeni — bedré, kolena, ramena)
Prvky na stanovisku Brucho, chrbat a ich Gcel
tri drevené stojky (tramy 10 x 10 cm) z lepeného agatového dreva — sluZia ako nosné prvky pre celé stanovisko
a je medzi nimi umiestnena informacna tabula
linformacna tabula - prehladné usporiadanie cvikov pomocou zrozumitelnej grafiky, kazdy cvi€enec si moze
vybrat svoju mieru naro¢nosti
lavice — protiSmykova Uprava - s madlami nad sebou - sluzi k posilfiovaniu v3etkych brusnych svalov, madia
umoziuju podla spdsobu zvolenej opory a Uchytu volit mieru zataZenia a zapojenia brudnych svalov
Imalé madla — slizia k posilfiovaniu svalov hornej €asti chrbta (medzilopatkovych svalov). Mieru zatazenia si
cviéenec upravuje postojom medzi madlami
[lbradla s SoSovkou pre naslap na jednu nohu — tato Cast stanoviska umozniuje posiliiovanie spodnych brusnych
svalov vo vzpore. Tento cvik je jednoduch$im variantom rovnakého cviku vo viseni na hrazde. S¢asne SoSovka
a madla sluzia k posiliiovaniu dolnej Casti chrbta (vzpriamovacu trupu).
Sosovka dava tymto cvikom iny rozmer — nati cviéenca zapojit balanént zlozku pohybu a tym aktivuje svalstvo
hibokého stabilizaéného systému (svalstvo ulozené okolo chrbtice, ktoré ju udrzuje v zdravom stave)
lhrazda — sluzi k posilfiovaniu spodnych bruSnych svalov. Zapojenie tejto svalovej skupiny a jej spravne
posilnenie je velkym problémom sUcasnej civilizacie
Rozmery (m) 3,1x1,8x2,2
Potrebna plocha (m) 6,1 x 4,6

L 1300

1817
4617

1500 L

1500 L 3076 1500

6076

FITNESS ST 5 ,BALANC®
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Toto stanovisko sluzi k posilfiovaniu a precviovaniu svalstva chodidiel, dolnych koncatin a trupu. Stanovisko i
cviky nutia cvi€enca zapojovat svaly na nohach, ktoré mu ako prvé davaju informacie o jeho polohe v priestore.
Rozvijaju sa tak nielen balan¢né schopnosti, ale predovSetkym prepojenie svalstva néh a zvysku tela.

Prvky na stanovisku Balanc a ich ucel

lpat drevenych stojok (framy 10 x 10 cm) z lepeného agatového dreva — slizia ako nosné prvky pre celé
stanovisko a je medzi nimi umiestnena informacna tabula

linformaéna tabula - prehladné usporiadanie cvikov pomocou zrozumitelnej grafiky, kazdy cvienec si méze
svoju mieru naro¢nosti ur€it samostatne

lldve balanéné tyCe paralelne vedia seba — umoziuju precvicit zakladné balancné schopnosti (vydrz, nastlpenie,
naskocenie, naskoCenie do vypadu...) v rovnobeznom i prie€nom smere.

lbalan¢na ty€ — pevna — umoznuje vSetky balancné cviky v statickom i dynamickom

cviéeni (chddzu, naslap, naskodenie, prie¢ne naskogenie.... ). Vyborne stimuluje zapojenie

vetkych hlbokych svalov.

[balanéna ty¢ zavesena- najnaroCnejSi balanény prvok na tomto stanovisku. Ty¢ vdaka svojmu systému
zavesenia lahko vibruje a vytvara tak stimulaciu pre maximalne zapojenia svalstva chodidla a hibokych svalov
celého tela. Vdaka malej vyske nie je toto cviCenie nebezpeéné.

Dbalanéna ploSina zavesena — protiSmykova Uprava- umoziuje balancné cviky na jednej nohe.

Tieto cviky maju takmer lieCebny ucinok, maximalne rozvija prepojenost a vnimaniu vSetkych svalov, ktoré
informuju cvienca o zlom drzani tela. Ten sa tak u¢i vnimat a zapajat spravne svaly, ktoré mu umoziuiju lepSie
a jednoduchsie zvladat beznu lokomaciu a pohyb ako taky.

Rozmery (m) 4,2 x 2,7 x 2,2

Potrebna plocha (m) 7,2 x 5,8

3.7. SO 05.3 Parkovisko ,park&ride*“ Exteriérovy mobiliar

1. Popis technického rieSenia mobilaru

Jedna sa o typové prvky parkového mobildru, ktory sa sklada z laviCiek a odpadkovych koSov.
Jednotlivé prvky budi umiestnené v lokalite na zaklade vykresu situacie C. Prvky budu kotvené k terénu cez bet.
|6zko a kovanie o ktoré budu prvky kotvené.
SO 02.3-A lavicka

810

645 | 1850

LME151t Parkova lavicka
laviCka Miela dlZka 1,8m, konstrukcia hlinikova zliatina, sedadlo i operadlo
tropické drevo bez povrchovej Upravy
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S0 02.3-B odpadkovy ko

1070

L1 L1
360 a0

LN115t Odpadkovy ko$ Lena

70 1.kdS na nohe, ocelova konstrukcia, so strieSkou,
oplastenie lamelami z tropického dreva bez povrchove;
Upravy, popolnik s antikorovym zhasa¢om cigariet

S0 05.3-C stojan na bicykle
’ ',Ill
f | o
I.:;:E:f'. I'ﬁ %
) 50 8 1220
EGDE-TYRE STE110

ocelova konstrukcia, po bo€nych stranach - gumova opierka na bicykle

4. STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE

Pri praci je potrebné dodrziavat vietky bezpeénostné predpisy. Dokumentacia stavby ako aj realizacia
sa musi riadit VyhlaSkou Slovenského Uradu bezpecnosti prace a Slovenského banského Uradu zo dna 14.
augusta 1990 ,0 bezpecénosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach® v zneni neskorSich
predpisov. PoCas realizacie stavby ajej prevadzkovani musia byt dodrzané vSetky prisluSné smernice
a nariadenia dotykajlce sa bezpec€nosti pri praci a pri manipulacii s technickymi zariadeniami. Zaroveil musi byt
stavba realizovana v sulade s normami pre poziarmnu bezpeénost stavieb. V oblasti hygieny prace je potrebné
dodrziavat poziadavky a nariadenia hygienika z oblasti hygieny prace. Pri stavebnej &innosti sa musia
reSpektovat "Pravidla o bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci so strojmi a zariadeniami" a musia byt dodrzané
navody k obsluhe, ktoré urcil vyrobca. Pri obsluhe a préci na elektrickych zariadeniach je potrebné dodrziavat
bezpe€nostné predpisy stanovené STN 343 100 a v dalSich suvisiacich normach STN 343 101, 343 102, 343
085.

Pred vlastnou realizaciou stavby je nutné spinit podmienky na predvyrobnl pripravu prace a pracoviska.
Jedna sa najma o rieSenie Satni, WC, stravovania a zdravotnickej pomoci pre pracovnikov. Nevyhnutné su
pomacky pre ochranu pracujucich — napr. ochrana proti padu z vySky a pod., ktoré musia vyhovovat prislusnym
STN alebo schvéalenym technickym podmienkam. Musia byt odborne uskladnené, oSetrené, opracované a
konzervované podlfa druhu. Pred zaCatim stavby je investor povinny oboznamit organizacie, ktoré budu
realizovat stavebné a montazne prace, so vSetkymi skuto€nostami, ktoré by ich mohli pri praci ohrozit. Investor je
taktieZ povinny zabezpecit vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti na pozemku. Pri samotnej realizacii stavebnych
prac je nutné dodrziavat ustanovenia vyhlaSky €.374 Slovenského Uradu bezpecnosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach.

5. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE, ODPADOVE HOSPODARSTVO

5.1. Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Navrhovana stavba reSpektuje vysoké naroky na ekoldgiu prostredia. Stavba nebude mat Ziadny
negativny vplyv na Zivotné prostredie z hladiska jej realizacie, prevadzky a uZzivania. Nevzniknl ziadne
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mimoriadne opatrenia suvisiace s ochranou Zivotného prostredia. Na dotknutej lokalite nie su evidované biotopy
eurépskeho vyznamu, biotopy narodného vyznamu ani biotopy chranenych druhov fléry a fauny.

Po ukonceni stavebnych prac bude predmetny pozemok (pozemok suvisiaci so stavbou) upraveny podla
vykresu Situacia a vlastnych poziadaviek investora.

5.2. Odpadové hospodarstvo

Dodévatel stavby je povinny sa zaoberat ochranou Zivotného prostredia pri realizacii stavebnych prac.
Aby po dobu vystavby nedochadzalo k porueniu zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat
nasledovné opatrenia zo strany dodavatela:
- vyhnut sa devastacii okolitych ploch
- dodrZiavat nariadenia a vyhladky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojov tokov a pléch
- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejn( komunikaciu zabezpecit ich Cistenie a kropenie vodou
- stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podfa druhu a charakteru odpadu v zmysle Zakona
79/2015 Z.z.0 odpadoch.

Na stavenisku bude dodavatel reSpektovat’:

zakon €. 355/2007 Zb.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, zakon €. 318/2012 Z..z., ktorym sa meni
a dopifia zakon €. 137/2010 Z.z. o ovzdusi. Stavba domu re$pektuje vysoké naroky na ekoldgiu prostredia.
Stavba nebude mat' Ziadny negativny vplyv na zivotné prostredie z hfadiska jej realizacie, prevadzky a uzivania.
Nevzniknu ziadne mimoriadne opatrenia suvisiace s ochranou zZivotného prostredia.

Ochrana zivotného prostredia pri nakladani s odpadmi

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikni poCas vystavby objektu a po ukonéeni vystavby, nie je
predpoklad ohrozenia Zivotného prostredia, pokial sa budu vzniknuté druhy odpadov zhromazdovat a skladovat
oddelene a na vy€lenenom mieste, kde budl zabezpecené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Uniku
do okolia .

Pbvodca mbze zabezpelit vyuzitie alebo zneSkodnenie vSetkych druhov odpadov bud samostatne,
alebo prostrednictvom opravnenej sprostredkovatelskej organizacie, ktora zabezpedi prepravu a zneSkodnenie
vetkych druhov odpadov na zaklade platnych povoleni vydanych prisluSnymi organmi Statnej spravy.

Prehlad predpokladanych druhov odpadov vznikajucich pocas vystavby navrhovanych objektov
zaradenych v zmysle katalégu odpadov (vyhl. MZP SR ¢.365/2015 Z.z.).

Druh odpadu Cislo Kate-  pdvod vzniku MnoZzstvo v tonach
odpadu goria

Betdn 170101 O  zbytky betdnu zo zakladovych a
podlah. konstrukcii,

Drevo 170201 O  odpady zo stavebnych prac
debnenia, vystavba veze a altankov,
skeletu domu a pod.

Zelezo, ocel 170405 O  odpady zo stavebnych prac

Zemina a kamenivo 170504 O Odhumusovanie plochy, travnatych
pléch, zemina z hibenia

Vykopova zemina 170506 O | Vyk. zem. zakladovych konstrukcii, z
vykopov

ZmieSané odpady zo stavieb 170904 O | Odpady zo stavebnych prac

Obaly z plastov 150102 O  Balenia stav. materialov

Obaly z dreva 150103 O | Drevené obaly, palety, balenia stav.
materidlov

Obaly  obsahujice  zvySky 150110 N Obaly od naterovych  hmét,

nebezpecnych latok plechovnice, obaly a pod.
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Presné tonaz jednotlivych odpadov bude uvedena az dodavatefom stavebnych prac poCas stavebnych prac.

Spdsob nakladania s odpadmi, zhromazd'ovanie, systém zberu a odvozu odpadu z vystavhy

V ramci staveniska bude vyhradena plocha pre ulozenie zbernych nadob sliZiacich pre zhromazdovanie
odpadov zo stavebnych prac. Zber a zhromazdovanie odpadov zo stavebnej ¢innosti v ramci staveniska bude
zabezpecéeny do velkoobjemovych kontajnerov VOK s objemom 7 m3. Prenajom kontajnerov, systém a intervaly
ich vyvozu dohodne vopred investor s oprdvnenym vyvozcom odpadu. Pred zahajenim stavebnych prac uzatvori
s uvedenou organizaciou zmluvny vztah.

PoCas realizacie stavebnych prac budu zberné kontajnery umiestnené na stalych alebo prechodnych
stanovistiach v rdmci staveniska tak, aby vyhovovali bezpe¢nostnym poZiadavkam. V miestach zhromazdovania
je potrebné zabezpecit dostatocny priestor k pristupu pocas ich nakladky alebo vyprazdfiovania zbernym vozom.

Odvoz a likvidaciu vSetkych druhov odpadov bude vykonavat zmluvna organizacia, opravnena na
uvedent &innost. Odvoz odpadov kategorie OSTATNY zabezpedi zmluvny prepravca.

Stavebnik resp. organizacia zabezpecujuca vyvoz odpadov na ur¢enu skladku je povinna zabranit Uletu
odpadov pocas prevozu z otvorenych automobilov na komunikacii, aby tak nedochadzalo k znecistovaniu okolia.

Odpady sobsahom $kodlivin zaradené do kategorie NEBEZPECNY odpad sa musia oddelene
zhromazdovat do samostatnych zbernych nadob a nasledne likvidovat v sulade s platnou legislativou
v odpadovom hospodarstve prostrednictvom opravnenej organizacie na zaklade zmluvného vztahu.

Vyuzitie odpadov

Odpadové materialy, ktoré je mozné vyuzit ako druhotné suroviny (plech, ocelové prvky a pod.) budu
odvazané do zbernych surovin.

Ostatny nepouzitelny stavebny odpad odviest na skladku odpadu k tomu uréena.

Produkcia a druh odpadov pocas prevadzky objektu

Druh odpadu Cislo Kate-  Pdvod vzniku MnoZstvo v tonach
odpadu géria Irok
Zberovy papier, kartény a iny
Obaly z papiera 150101 O  odpadovy papier, obaly,
Obaly z plastov 150102 O | Obaly z pet. flia§, obaly- félie
Sklenené obaly z flia§, napojov,
Obaly zo skla 150107 O  potravin a pod.

PresnejSie udaje o mnoZstve odpadov bude mozne uréit aZ v ¢ase ich vzniku v prevadzke.

Spodsob nakladania s odpadmi, zhromazd'ovanie a likvidacia

Zhromazdovanie odpadov z arealu bude zabezpecené do typizovanych nadob / odpadkové koSe/
umiestnenych na vyhradenom mieste na ploche na to vyhradenej. Odpady budi odvazané na skladku k tomu
urenu a odvoz zabezpe€i zmluvna organizécia zabezpecujuca vyvoz komunalneho a separovaného odpadu.

Priestory pre zhromazd'ovanie odpadov, uréenie nadob a obalov

Nadoby budu vyclenené aj na separovany odpad, ako je sklo, papier a plasty (separovanie odpadov
vznikajucich v prevadzke arealu tj. obalov z plastov, PET flia§, obalov z papiera, zo skla). Navrhuji sa
spominané plastové prenosné nadoby s moznostou presunu, farebne odliSené a uzatvaratelné. Kazdy z tychto
odpadov bude mat vlastnu plastovi nadobu s vekom prispésobenym pre zber odpadu.

Viyhradeny priestor zbernych nadob urci obec, resp. sa bude odpad zhromazdovat v nadobach, ktoré su
umiestnené na danom mieste v predmetnej lokalite.

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikni poCas realizacie a po ukonceni vystavby, nie je predpoklad
ohrozenia zivotného prostredia, pokial' sa budu vzniknuté druhy odpadov zhromazdovat a skladovat oddelene na
vy€lenenom mieste, kde budu zabezpecené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Uniku do okolia.
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6. SADOVE UPRAVY

V ramci objektu SO.01 Parkovisko ,park&ride* pre cyklistov pri Belianskom rybniku je rieSena zelena
Cast pozemku v kontakte so spevnenymi plochami (parkoviska) véitane deliacich pasov zelene medzi
parkovacimi stojiskami so stromami. Pri realizacii navrhovanych sadovnickych uprav budu dodrzané Standardné
technologické postupy. V ramci parkovacich ploch sa navrhuje vysadba vzrastlych stromov v poéte 6ks.

Sucasny stav
Na navrhovanej ploche sa v stiéasnosti nenachadzaju stromové porasty urené na vyrub.

Riesenie sadovnickych uprav

Navrhované sadové upravy zohladfiuju vetky poZiadavky na ne kladené podfa charakteristiky uzemia,
klimatickych pomerov, pddnych a hydrogeologickych pomerov a podia hodnoty KES (koeficient ekologickej
stability). Rozmiestnenim zelene a pouzitym sortimentom drevin je navrhované dosiahnit maximélne zaclenenie
diela do okolia. PouZitim sadenic vzrastlych stromov bude efekt dosiahnuty skoro okamZite.

V plochach parkoviska, ktoré su vyhradené na vysadbu stromovej vegetacie navrhujeme vysadbu listnatych
stromov s podsadbou krikovymi porastmi. Medzi plochou parkovisk bude vegetacia s hygienickou funkciou. Na
ostatnych plochach navrhujeme zaloZit' travnikové plochy.

Technologicky postup sadovnickych tprav
- Priprava plochy, zemné prace, navezenie humusu s rozprestretim, agrotechnické obrobenie pédy

- Hibenie jam, velkost jam: stromy listnaté objem 1,0 m?
kriky listnaté objem 0,02 - 0,05 m3
- OSetrenie drevin pred vysadbou
- Vysadba drevin, termin vysadby: dreviny so zemnym balom jar (lll. - IV. mesiac v roku), jesefi (X. - XI.

mesiac v roku), dreviny kontajnerované (lll. — X. mesiac v roku)

Rastlinny material

Pre vysadby budu pouzité Skolkarske vypestky . triedy akosti podla normy STN 46 4902, t. j. musia byt
zdravé, bez chordb a Skodcov a ich habitus musi zodpovedat znakom daného druhu a kultivaru. Musi byt bez
deformacii a znakov poSkodenia teplom, suchom, zimou, vetrom, bez mechanického poSkodenia spdsobeného
prepravou, s nesudrznym balom, alebo nadobou.

Velkost’ navrhovaného rastlinného materialu:

Stromy listnaté:- so zemnym balom do 60 cm
obvod kmena 16-18cm
vy$ka zapestovania koruny min. 2,60 m
Kriky listnaté - kontajnerované
vyska 40-60cm
pocet vyhonov 3-5ks

Navrhovany sortiment drevin
Stromy listnaté

Por.¢. |Nazov Vyska / priemet/ | Poznamka

m
1 Acer platanoides ROYAL RED 6ks 8-12/6-8 Koruna Siroko kuzelovita az
nepravidelne gulovita. Listy
purpurovo Cerveng, neskor

zelenohnedé, vjeseni  vyfarbuje
oranZovo Zlto.

Vyska/priemet/m/ v tabulkovej éasti uvadza vysku rastliny a priemet jej koruny v dospelom veku.

Zalozenie travnikov
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Travniky navrhujeme zaloZit' vysevom, termin zakladania travnikov: april — september (teplota pédy minimaine 8
stupfiov C).

Udrzba zelene

Plochy sadovnickych Uprav v celom areali navrhujeme zaradit do 2. intenzitnej triedy Udrzby, ostatné plochy do 3.
triedy.



